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この取扱説明書は、本製品でカメラの映像を見るまでを 
まとめたものです。 

CD-ROM (か属）巧の rTSR-MS4R 取扱説明害 PDFJ も合わせて 
お読みください。 
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_ 箱の中(こは — __ a 

箱の中のちのを確認します。厂にチェックをつけなびら、ご確認ください。 
巧び一不足品びございましにら、弊なサポートセンターまでご連絡<ださい。 


-(师尸 I 如 ^^ 

-箱や相包材は大切に保管し、修理などの輸送の隐にご利用ください。 
-イラストは若干異なる場合があります。 



/背面に コン パクトフ ラ、ン 
シュダミーカードが挿入さ 
れています。 

移動•保管時にご利用くだ 
さい、 



厂 L 字ブラケット （1 個) 



本製品を壁に取り付ける場 
合に使用します。 

ちのネジをご使用ください。 

V_ J 


r 1 サポートソフト CD-ROM (1 枚) 




r 台座取せ用ネジ （1 本) 



厂 RCA ライン入力変換アダプタ （1 侧 
Q ハードウ X ア保証書 （1 枚） 

W ] 取扱説明書 （1 冊） 


ユーザー登録とサポートソフトのダウンロードについて 


▼ここにシリアル番号をメモしてくださし、。 


シリアル香号は本製品の裏面に貼られているシールに印字されている12析の 
ものです。 （例： ABC 1 234567^ ) 

シリアル香号は、ユーザー登録の際に必要です。 

また、弊なホームページよリサポートソフトをダウンロー ドする際にも必要 
な場合があります。 

•ユーザ_登録 与 http :// www . iodata . jp / regist / 

•サポートソフトのダウンロード与 http :// www . iodata . jp/l ib / 
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特徴 


本製品は、カメラ映像と音声をリアルタイムにインターネットなどのネットワークに配信でき 
るサーバー機能を持ったカメラ搭載のネットワークビデオサーバです。従来このような映 
像配信では多くの機材と専門知識が必要でしたが、本製品では簡単な設定操作でイン 
ターネットを利用した映像配信が実現できます。 

■動画フォーマットに 『 MPEG -4 規格临採用 

パソコンに限らず、 PDA や携帯電話などでもをく利巧されている rMPEG -4 規格」を操 
用しています。そのため、な々な環境においてスムーズな動画配信、閲覧が巧能です。 
MPEG -4 により、従来の1/5〜1/7のデータサイズを実現しました。 

(従来の MotionJPEG 比較） 

JPEG あ式の静止画の配信もサポートしています。 

X プレイヤの仕様により、設をしたビットレートにより2~4巧映像が遅延する場合があります。 
(ストリーム映像を/ かファソングするをめ です。) 

■映像と音声をミックスした動画コンテンツの作成•配信 

「 MPEG -4」 を採用することにより、従来の MotionJPEG では不可能であった映像と音声 
をミックスした動画コンテンツの作成と配信 ( ASF および RTP ) が巧能になります。 
作成された動画および静止画データは、ネットワークを通じて配信したり、 CF メモリー 
力ードに記録することも可能です。 

Windows 標準プレイヤである Windows Media Player 9や Mac OS X 標準プレイヤーで 
ある QuickTime 6.3 お降、また 、 pvPIayer 3を使用することにより PocketPC ( PDA ) でも 
再生できます。 

X プレイヤの仕様によし J 、 設定したビットレートにより2〜4秒映像が遅延する場合がありますす。 

(ストリーム映像をプレイヤー側が/ くッファリングするためです。) 

X CF メモリーカードは弊社指定の CF メモリーカードを利巧してください。 

詳細は、[本製品に取 y 付けられる CF 力ード] (18 ぺージ唐参照してください。 

■コン/《クトフラッシュカードスロットを装備 

じい™ Type n 準拠のスロットを装備しています。 CF メモリーカードを挿入すると、動 
画記録が巧能です。 

また、その他の各種対応 CF 力ードを挿入することにより機能を拡張することができま 
す。（現在はメモリーカード、 PHS 力ード、無線 LAN 力ードに対応しています。） 

《 これらの機能は弊社指定の CF カードでのみ有効です。 

詳細は、【本製品に取 y 付けられる CF 力ード] (18 ページ)を参照してください。 
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特徴 


■カイラとマイクを内蔵したネットワークビデオサーバ 

カメラとマイクおよびサーバ機能を一体化したことにより、簡単にネットワークに映像を 
配信することが巧能です。 

また、か付けのビデオカメラやマイクを接続することにより、目的に合った様々な用途 
に利用することも巧能です。 

■『 Web ブラウザ JI での動画の閲覧と操作設定 

本体の設定や動画の閲覧は、 Web ブラウザで行なえます。帰定は、 Windows のみ） 

■アクセス制限機能 

ユーザのとパスワードにより、特定のユーザーじのみアクセスを制限する事ができま 
す。 


- ' 

r ASF(Advanced 公び earning Format ) 

Microsoft が提唱する、マルチメディアデータをネットワークを通してストリーミン 
グデータとして提供するためのフォーマットで、 TCP プロトコルです。 

ファイルフオーマットとしても利用可能で、本製品では、 ASF 斤さ式での CF メモリ 
力ード等へのファイル保巧にも利用しています。 

Windows Media Player が対応しています。 


RTP(Real Time Protocol ) 



RTP は、音声や映像をストリーミング再生するための伝送プロトコルで、パケッ 
トロス対策や伝送時間保証などは行われていない UDP プ□トコルです。 
QuickTime Player や pvPIayer をはじめとした多〈のプレイヤソフトが RTP に対応 
しており、ストリーミングフォーマットとして、広く利用されています。 


己 



〔 各種ネットワーク環境への対応 ) 

本製品は内蔵 LAN 接続なかにも次のような様々なネットワークに対応してし、ます。 

■無線ネットワーク環境への対応 

■本製品の CF+™ Type n 準拠スロットじ IEEE802.1 1 b 対応無線 LAN 力ードや 
PHS モデムカードを搭載することで、無線ネットワークなどのワイヤレス環境での運 
用が可能になります。 

※正 EE 如 2.1 化対応無線 LAN 力ードのインフラストラクチャモード、アドホックモードをサ 
ポ—卜して L 、ます。（口 — ミング機能はサポ—卜してしません 〇 ) 

無線 LAN をインフラストラクチャーモードで使用する場合、别途無線 LAN アクセスポイント 
が必要となります。 

i^PHS カードを使用した場合、 PPP 接続となります。 

■ PPPoE 接続への対応 

本製品は PPPoE 接続に対応してし、ます。そのため、 ADSL モデムに本製品を直接接続 
すること力巧能です。 

•XPPPoE 機能は本襲品巧蔵の LAN インターフェイスのみで巧巧可能であリ、 

CF+™ Type E 準拠スロットに搭載した無線 LAN 力ード等では利巧することができません。 

■ PPP 接続への対応 

■本製品は PPP ダイヤルアップ機能および PPP サーバ機能を内蔵しています。 

•PPP 機能は、 C い™ Type n 準拠スロットに PHS 力ードを搭載した場合に使用します。 
•PPP ダイヤルアップ機能は、 PHS 力ード (AirH" 力ードなど)を搭載してし、る場合に、本 
製品から、プロバイダに巧して、接結することができます。 

※本機能を巧历するためには、あらかじめ設定を巧う必、要があります。 

•PPP サーバ機能は、 PPP ダイヤルアップ機能とは逆にか部からの本製品に対して 
直を、電話回線経由で接続される場合に使用されます。 

※本機能を巧历するためには、あらかじめ設定を行なう必要があります。 

•PPP サーバ機能では、通常のユーザー名•パスワードの認証な外に、発信を番号通 
知じよるアクセス制限を行う事も巧能です。 
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各種ネットワーク環境への巧丽 


■ダイナミック DNS 機能および IP アドレス通知機能について 
• 動的! P アドレス環境下での運用サポート 

DHGP 運用時、多くの場合、自動取得した IP アドレスが一定時間ごとに変更されま 
す（動的 IP アドレス環境）。そのため本製品が取得した IP アドレスの特定が困難と 
なります。しかし、本製品では「ダイナミック DNS 機能」や 「 IP アドレス通知機能」に 
より動的 IP アドレス環境下での運用がサポートされています。 

. ダイナ5ック DNS 

IP アドレスが変更された場合、ダイナミック DNS サーバの IP 情報を更新することに 
より、常に同一のドメイン名でアクセスできます。 

弊社提供のダイナミック DNS サービス 「 iobb . n 州がご利巧いただけます。 

※詳細はな下をご貴ください。 
http :// www . iobb . net / 

■ メ~~ル通知 

IP アドレスが変更された場合、その新しく取得した IP アドレスを記述した電子メール 
をあらかじめ設定された電子メールアドレスじ自動的に送信します。 

. FTP 転送 

IP アドレスが変更された場合、その新し<取得した IP アドレスを記述したリンクファ 
イルを FTP により、あらかじめ設定された FTP サーバへ自動的に転送します。 



•「ダイナミック DNS 機能」および 「 IP アドレス通知機能」は本体内蔵 LAN ポートの内蔵 
LAN 接続の化に、 PPP 接続、無線 LAN 接続、 PPPoE 接続でも使用できます。 

-動的 IP アドレス環境下かどうかの確認は、ネットワーク管理をもし<はプロバイダにお 
問い合わせ〈ださい。 




[ IP アドレス通知機能によるメール通知のフホーマット] 
お下の内容でメールが送恒されます。 

件名： TSR - MS 4 R IP address notificaition 
内容： TSR - MS 4 R IP address Information 
IP address 192.168 .0.150 


Subnet mask 255.255 .255.0 
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必ずお守りください 


ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害をモ巧に防ぎ、安をじ正しくお 
使いいただ<ためのを意事項を記載しています。 

ご使用の際には、がず記載事項をお守り<ださい。 

辭巧の本製品政外の製品を般じついての巧客ち記載しています。 


■警告および;'主意表示 


A 聲告 

この表示を無視して誤った取り扳いをすると、人体に多大な損 
傷を負う可能性び想定され+るの客を示しています。 

ん;キ貴 

この表示を無視して誤った取りあし^をすると、人び損傷を負ラ可 
能性又は物的損害のみの舜をび想定されるの客を示してし^ます。 


■絵記号の意味 


A 


この記号はを意（警告を含む）を促す巧容を告げるちのです。 
記号の中ゆお < に具体的なの客び書ひれています。 


例） 




「発乂;'主意」を表す絵表示 




この記号は禁止の行為を告けるちのです。 

記号の中ゆお < に具体的な肉客び書ひれています。 



r 分解禁止」を表す絵表示 



この記号は必ず行つていたださたい行為を告けるちのです。 
記号の中ゆお < に具体的な肉客び書ひれています。 



「電源プラグを抜<」を表す絵表示 
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必ずお守 0< ださい 


_ A 警告 _ 

〇 本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周巧機器の 
メーカーが指示している警告、を意表示を厳守し、正しい手順 
で使用して〈ださい。 

警告*を意事項を無視すると人体に多大な損傷を負ラ可能性びあのます。 
また、正しい手順で操作しない場含、す期せぬトラブルび葬生する恐れびあ 
のます。ご使巧のパソコンが周辺機器の一力一び指示している警吉、ミ主意 
事項、正しい手順を厳守して<ださし、。 



分解禁止 


本製品をご自分で修理•分解•改造しないでください。 

乂がが感電、がけど、巧障の原因となのます。 

修理は解な修理センターじご依頼<ださい。分解したり、改造した揚含、保 
証期間であってち有料修理となる揚含びあります。 


A 煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してくだ 

喔さぃ。 

電源びある揚含は、電源を切ってコンセントからプラグを巧いてください。 
そのまま使用すると火が*感電の原因となります。 


座 

発火注意 


本製品の取リキ及いは、必ず取キ及説明書で接続方法をご確認に 
なり、じ I 下のことにごを意ください。 

♦接続クーブルなどの部品は、必ず添が品または指定品をご使巧< ださい。 

指定品政外を使用すると乂災ゆ巧障の原因となのます。 

♦クーブルじちのをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ*押しつけ-加工な 
どは行わないでください。火災が故障の原因となります。 

♦給電されている LAN ケーブルは絶巧に接続しないで < ださい。 

給電されている LAN クーブルを接続した揚ちじは発煙したの、乂がの原因 
となることびあります。 


0 

禁止 


屋外ではご利用いただけません。 

屋外でのご利巧は動作对象外です。 
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必ずお守 0< ださい 
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水濡れ 
禁止 

9 

§ 

§ 

を 

を 


本製品の取り付け、取り外し、移動の際は、必ずパソコン本 
体•周巧機器の電源を切り、本製品の電源ケーブルのプラグを 
電源コンセントからキ友いてから行って〈ださい。 

電源ケーブルを巧ひずに行ラと、感電および故障の原因となります。 

本製品を濡らしたり、水気のをい場所で使用しないで〈ださい。 

お風呂場、雨天-降雪中、海岸-水辺での使用は乂巧-感電- S 夕障の原因と 
なります。 

決められた電流内で使用してください。 

本製品を出力電流の絶巧最乂定巧を超えた電流で使用またはな管すると乂 
巧.感電.故障の原因となります。 

故障や異常のまま、通電しないで〈ださい。 

本製品に巧障や異南びある場合は、必ずパソコンから取り外してください。 
また、電源ゆ AC アダプタびある場合は、通電をしないで<ださい。そのま 
ま使用すると、乂巧•感電- S 如章の原因となのます。 

日本国外で使用できません。 


本製品は安定した場所に設置してください。 

ぐらついた台の上ゆ傾いたところには置かないでください。 

落ちたり、倒れたりして事巧の原因となります。水平なところに置いてくだ 
さし、。 

通気孔をふさがないで〈ださい。また、ゴムゃビニール製品な 
どを長時間接触させたままにしなしで〈ださい。 

乂巧•感電-巧障の原因となのます。 

雷がなったら AC アダプタや本製品に触れないで〈ださい。 

雷じより感電の原因となのます。 
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必ずお守 0< ださい 


電源ケーブルについて 


〇 

厳守 


A 

感電;ま意 

発义を意 


電源ケーブルの取リキ及いはな下のことにごを意〈ださい。 

参電源ケーブルを加工したり、無理に曲けたり、ねじったり、引っ張ったり 
しないでください。 

参電源クーブルをコンセントひら巧<とさは、必ずプラグ部分を持って抜い 
て < ださい。電源クーブルを引っ張ると、断線または短絡して、乂巧•感 
電-巧障の原因となのます。 

参請れた手で電源クーブしのプラグを、コンセントじ接続したり巧いた0し 
ないでください。感電の原因となります。 

参電源ケーブルびコンセントじ接続されているときには請れた手でパソコン 
本体に咖6ないで<ださい。感電の原因となります。 

参電源クーブルのプラグはほこのびは着していないことを確認し、根本まで 
しつひり差し込んでください。ほこりなどびは着していると接細不良で乂 
巧の原因となります。 


AC アダプタについて 


〇 

厳守 


A 

感電;ま意 


発义を意 


AC アダプタの取リキ及いはな下のことにご注意ください。 

义巧-感電の原因となのます。 

参 AC アダプタを使用する際は、おず添付の AC アダプタちしくは指定の AC アグ 
プタを使巧してください。 

参 AC アダプタの上じちのをのせたり、か巧せたりしないでください。 

参 AC アダプタを保温-保湿‘性の高いもの（じゅラたん-スポンジ-グンボー 
ル箱-舜泡スチ□ールなど）の上ではご使用じならないで<ださい。 

参 AG アダプタは AG 1 OOVli (外の電圧で使巧しないで < ださい。 

本製品に添付の AC アダプタは、 AC 100 V 専田です。指定 LM 外の電源電圧で使 
巧しないでください。 






必ずお守 0< ださい 


_ A を意 _ 

A 本製品を使用する際に、取キ及説明書などでの操作手順説明と 
^異なった操作をしてデータが消失した場合は、データの保証は 
—切いたしかねます。 

取あ説巧書などで、操作方法をお認して操作してください。 

また、故障に植えて定期的にバックアップを行ってください。 

修理の際、巧査のためにデータの消去などを行ラ揚合びあります。修理にお 
化しじなる前にちバックアップを行ってください。 

本製品はな下のような場所(環境)で保管•使用しないで〈ださ 

故障の原因となることびあります。 

♦振動ゆ衝擊の加わる揚巧 
•直射曰化のあたる揚巧 
•湿気ゆホコリび多い揚巧 
•温湿度差の激しい揚所 

•熱の葬生する物のおく（ス I 'ーブ、ヒータなど） 

•強い臟力-電破の葬生する物のお< 

(磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など） 

•水気の多い場所（台所、浴室など） 

•傾いた揚巧 

•本製品に通風孔びある揚含は、その通風孔をみさぐよ5な揚所 
(保管は問題ありません） 

•屬食性乃ス雰囲気 中に 12、も5、 NHs 、 SO2、NOx など） 

•静電気の影響の強い揚巧 

•保温性*保湿性の高い（じゅうたん*スポンジ*ダンボール箱*葬泡スチ 
□ールなど）揚所（保管は問題ありません） 


0 

禁止 


本製品は精密部品です。レ: I 下のことにごを意〈ださい。 

参落としたり、衝擊を加えたりしない 

参本製品のこ水などの液体ゆ、クリップなどのル部品を置ひない 


参重いちのを上じのせない 

参本製品の部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない 
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必ずお守 0< ださい 

パソコンから本製品にアクセス中（インジケータが点滅および点 
灯中）に電源を切ったり、パソコンをリセットしないで〈ださし、。 

占如章の原因じなったの、データび消失するおそれびあのます。 

ケーブルについて 

参ケーブルは足などじ引っ掛からないよラに、配線してください。足を引っ 
掛けると、けびや接続機器の巧障の原因となのます。 

参熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆び破れ、接細不度な 
どの原因じなります。 

• 本製品の内蔵電あに関してのを意事項 
本製品はリチウム電;'也を使巧しております。 

リチウム電册 こは リチウムが含まれており、誤った使用、交換、取り圾い、廃棄 
により爆発する恐れがあります。 

リチウム電化の廃棄にあたっては、地方自治体のを例まわは規則に従ってくだ 
さぃ。 

■電化の液漏れ時にはを意する 

電ミ也から液が漏れたら、直ちに火気より遠ざけてください。 

漏れた液や気体に引义して、発义•破裂の恐れがあります。 

また、目に入った場合は、きれいな水で洗った後、直ちに医師にごネ目談<ださ 
い。 

液がき体やを服についた場合は、水でよく洗い流してください。 

■製品の取り扱いにはを意する 

製品を义中に巧入すると、破裂したり、激しく燃えること力《あります。 

製品内部の電ミ也を分解すると発熱して発义することがあります。 

製品内部の電ミ也を100でな上に加熱すると、電ミ也内部にガスが発生して電 
ミ也巧部の圧力の上昇により破裂•発义することがあります。 


を 
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その他使用上のを意 


本製品は非常に精密にできておりますので、お取り巧いに際しては十分を意して 
ください。 

■取リキ及い上のを意 

■コネクタ部分に金属を差し込まないでください。 

■めらさないでください。（屋外でのご利用は動作保証対象外です） 

■ラジオやテレビ、才ーデイオ機器のおくでは高周波の信号により、ノイズを与えるこ 
とがあります。 

■モータなどノイズが発生する機器の近くでは誤動作することがありますので、必ず 
離してお使いください。 

■誤接続の注意 

LA にネクタ （ RJ -45) には、適応規格外のケーブル(電話巧ケーブル、 INS ケーブル 
など)を挿し込まないでください。 


■修理について 

本製品の修理は弊社修理センターにご依頼ください。 

改造などを行って、電気的および機械的特性を変えて使用することは絶対にお止 
めください。 

■電 波障害自主規制 について _ 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協会 ( VCCI ) の基準に基づくク 
ラス B 情報な術装置です。この装置は、ま庭環境で使用することを目的としてい 
ますが、この装置力巧ジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信 
障害を引き起こすことがあります。 

耳があ説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 
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使う前の準備 


ここでは、本製品を使う前の作業について、順を追って説明してし巧す。 


必要なパソコン環境を確認する . 16 

各部のなまえとはたらき . 19 
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必要な/《ソコン環境を確認する 

V_ 

本製品をご利用になるパソコンを確認します。 


( 本製品の映像が見られるパソコン )W 

本製品の映像を見るには、レ: I 下のパソコンが必要です。^ 


対応機種 

NEC PC 98- NX シリーズ、 DOS / V マシン※' 

Apple Macintosh、PocketPC 2002 

対応 OS 
(日本語版） 

Windows XP (Service Pack 1 お降） 

Windows 2000 (Service Pack 4 お•降） 

Windows Me、Windows 98 Second Edition 

Mac OS X 10.2 降 

プロトコル 

TCP / IP プロトコルがインス!ルされていること 

LAN インター 
フェイス 

10 BASE - T の LAN アダプタ正か ernet ) が内蔵および装着され正常に 
動作していること 

Web ブラウザ 

Internet Explorer 6.0 SP 1 お降‘淵 ( Windows ) 

ソフトウェア 

Windows Media Player 9 降※ ]( Windows ) 

QuickTime Player 目. 3+3 GPP コンポーネントまたは 6.4 

( Windows / Macintosh ) 

インターネット 
環境 

本製品の映像を見るために必要なコーデックをインストールするため 
に必要 (Windows Media Player 9のみ） 


XI 弊なでは、 OADG 加盟メーカーの DOS / V マシンで動作確認を行っております。 
X 2 ActiveX 、 JavaScript を有効に設定する必要があります。 


詳細は、【3. Web ブラウザのセキュリティを設定する】 （64 ぺージ)を参照してください。 
X 3 MPEG -4、 G .726、 GSM - AMR じ対応したコーデックが別途、必要となります。 

詳細は、【2.コーデックソフトをインストールする】 （60 ぺージ）を参照してください。 
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必要なパソコン環境をお認する 


^ 本製品の映像を見られる PDA j 

PDA からでも本製品の映像を閲覧できます。 


対応機種 

カシオ Cassiopeia E -700/ E -750/ E - 2000 

HP Jornada 548/525/568 

コンパック 3630/3660( PPC 2002アップグレード版） 

まを Genio e 550( PPC 2002アップグレード版） 

NEC PocketGear ( MC / PG 5000) 

対応 0 S 

Windows CE Pocket PC 2002 

ネットヮーク 
プロトコル 

適切に IP アドレスを設定している、もしくは DHCP サーバーから 
取得していること 

ソフトウェア 

pvPlayer 3 .〇※ 


X pvPlaye 「3 をインストールするには、ホストとなる Windows がインス!-ルされたパソコン 

が必要です。 


また、あらかじめホスト PC とゲストとなる PDA の間で 、 Active Sync が利用できる環境で 
あることを、確認してください。 

Active Sync のインストールや設定方法は、各 PDA メーカーじお問い合わせください。 

その他最新の対応 PDA については弊社ホームぺージ （ http :// www . iodata . jp /) をご確 
認ください。 


<本製品の映像を見られる携帯電話 g 


携帯電話からでも本製品の映像を閲覧できます。 （ JPEG による擬似動画表示) 


対応機種 

i アプリ対応 （ DoJa 2.0 対応） NTT ドコモ製携帯電話 


hmode 504 i シリーズ、 505 i シリーズ 


FOMA 2051シリーズ、2701シリーズ、2102シリーズ 


-、が- 

その他最新の対応携帯電話については弊社ホームぺージ ( ht か:// www . iodata . jp /) をご 
確認ください。 
















必要なパソコン環境をお認する 


〔本製品を設定できるパソコン (Windows のみ）） 

本製品を設定するには、レ: I 下のパソコンが必要です。 



対応機種 

NEC PC 98 -NX シ U — ズ 

DOS / V マシン 'XI 

対応 0 S 
(日本語版） 

Windows XP (Service Pack 1お降） 

Windows 2000 (Service Pack 4 お•降） 

Windows Me、Windows 98 Second Edition 

プロトコル 

TCP / IP プロトコルがインス!ルされていること 

LAN インターフェイス 

10 BASE - T の LAN アダプタ ( Ethernet ) が内蔵および装着さ 
れ正常に動作していること 

Web ブラウザ 

Internet Explorer 6.0 SP 1 な降'^2 

CD - ROM ドライブ 

添せユーティリティをインストールする場合に必要 


XI 弊なでは、 OADG 加盟メーカーの DOS / V マシンで動作確認を行っております。 
X 2 ActiveX 、 JavaScript を有効に設定する必要があります。 


詳細は、【3. Web ブラウザのセキュリティを設定する】 （64 ぺージ)を参照してください。 
Mac OS など上記外の環境からの設定は、サポート対象外です。 

f 本製品に取り付けられる CF カード ' f 

本製品背面には 、 CF Type n 準拠力ードスロットがあります。 

この CF 力ードスロットにメモリーカード、 PHS 力ード、無線 LAN 力ードを挿入すること 
によって機能を追加することができます。 

現在本製品がサポートしている CF 力ードはな下のとおりです。 


カード種別 

製品名 

フラッシュメモリカード 

CFS シリーズ、 CFX シリーズ 

無線 LAN 力ード (IEEE 802.11 b ) 

WN - B 11 /CFU WN - B 11 /CF 

PHS 力ード 

NTT ドコモ P-in m@ster 

DDI ポケット AirH " AH - H 401 C 、 AH - H 403 C 
AH - N 401 C 

C@rcl H " CFE -02 

マイクロドライブ 

CFMD -1 Gi 


_ 省 

その他最新の対応 CF 力ードについては弊社ホームぺージ ( http :// www . iodatajp /) をご 
確認ください。 
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各部のなまえとはたらき 




No 

名称 

用途 

① 

レンズ部 

キズつけないようご注意ください。 

② 

POWER ランプ 

本製品の電源状態を表示します。 

電源 ON 時： 緑点な 

電源起動中： 緑点な 

電源 OFF 時： 消な 

※電源 ON 後、起動するまでの約90秒間はな下となります。 
r ② POWER ランプ 」一緑点な 
「覆 RUN ランプ J および r を MEMORY ランプ_! 

一2つのランプが同時に緑とオレンジの点滅を 
繰り返す。 

その後（点滅停止）から約10砂後に起動が完了 
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各部のなまえとはたら言 


③ 

RUN ランプ 

ストリーム配信状態を表示します。 

配信時； 緑点滅 

無配信時：消灯 
配信異常時：ホ点灯 

④ 

MEMORY ランプ 

データ記録状態を表示します。 

記録中： 禄点な 

無記録時：消灯 
記録異常時：ホ点な 

CF カードの空き領域不足時：ホ点滅 

⑤ 

巧蔵マイク 

本製品の周りの音を取り込みます。 

⑥ 

本体固を巧ネジ 
(左ち2力巧） 

前後30度程度、傾けること力巧きます。 

⑦ 

台座 

本製品を机などに置〈ときの台となります。 

常に取り付けて使用します。 

⑨ 

=脚取り付け巧 

J に巳71031/4規格に適合した=脚取り付け用ネジに対応し 
ています。 



薪 
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各部のなまえとはたらさ 


No 

名称 

用途 

① 

通気孔 

ふさがないでください。 

② 

カード取り出 
しボタン 

CF 力ードを取り出すボタンです。（取り出し方の詳細は 「 TSR - 
MS 4 R 取巧説明書. PDF 」 のに F (コンパクトフラッシュ)力ードを巧 
う】110ページ参照） 

③ 

コン/くクト 
フラッシュ 
力ードスロット 

CF 力ードの挿入口です。 

出荷時!こは、 CF ダミーカードが挿入されています。 

本スロットをご使用!こならなし、場合は必ずダミーカードを挿入しておい 
てください。 

④ 

コン/くクト 
フフツンユ 

ダミーカード 

CF 力ードスロットにゴミやほこりが入らないようにするためのもの 
です。 

取り出した場合は、なくさないようごを意ください。 

⑤ 

CF CARD 
ランプ 

CF カードの認識状態を表示します。 

CF 力ードを挿入して認識すると、緑をに点なします。 

認識されなかった場合は、点なしません。 

⑥ 

ビデオ入力端 
モ ( RCA ) 

ビデオカメラ側の出力端子との接綿端子です。 

⑦ 

LINK ランプ 

LAN のリンク（接続)が態を表示します。 

リンク時：緑色点な 
リンク切断時：消な 

⑨ 

ACT ランプ 

LAN のデータ送受信状態を表示します。 

データの送受信に応じて緑色に点滅します。 

⑨ 

LINE 入力 
端子 

の 3.5 mm モノラルミニジャック 

⑩ 

10 BASE-T 

LAN ポート 

イーサネット （ Ethernet ) ケーブルを接続します。 

⑩ 

AC ァダプタ 
ケーブル固定 
用フック 

添付の AC アダプタケーブルをひっかけて簡単に巧けないように 
固定するためのものです。（詳細は28ページ参照） 

⑩ 

DC コネクタ 

添付の AC アダプタの DC プラグを挿入します。 

⑩ 

全初期化 
ボタン 

各種設定を初期値(工場出お値)に戻します。 

細長いピン(クリップの先）などで巧しながら電源を巧入します。 

⑩ 

シリアル No . 
MAC ァド、レス 
シール 

本製品のシリアル No . および MAC アドレスが表示されたシールが 
貼られています。 

⑩ 

通気孔 

ふさがないでください。 
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乙設置や基本操作 


ここでは、本製品を使う前の作業について、順を追って説明してし巧す。 


設置や角度の調整について . 24 

電源を入れる•切る . 27 

本製品の映像を見るには . 30 
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設置や角度の調整について 

本製品を設置する際には、周辺の環境に巧おを意して<ださい。 

本製品は、電波じよって通信を行いますので、環境によっては正幫じ通信 
でさなくなる揚合びあります。 


_壁にかける場合_ ノ 

本製品を壁にひけて設置する揚合には、添付の 「 L 字ブラケット」を使って 
設置します。 


J 本製品を設置する壁の位置を決めます。 


ク 


添付の 「 L 字ブラケット」を [ L 字ブラケット取リイ寸け用ネジに本で 
プラスドライバなどを使ってな下のように壁に取り付けます。 


• 2本のネジは床に対して垂直 
• ネジのセンター同±は約 35 mm 




添付の L 字ブラケット取付用ネジで壁に取り付ける際は、な下にごを意ください。 

-壁に十分な厚みと強度があることを確認した上で、強固•確実に取り付けてください。 
-必ず2本の L 字ブラケット取付用木ネジを使用してください。1本だけ使用して取り 
付けると、落下の危険性が生じますので、絶対におやめください。 

■ L 字ブラケットは、本製品を取り付ける円盤部分が下側になるよう、まっすぐに取 y 
付けてください。 L 字ブラケットを斜めや逆さにしないでください。 

-ネジを強くしめ過ぎて壊さないようにを意してください。 

■ L 字ブラケットは、本製品の取り付けがかには使用しないでください。 

-壁に取り付けた本製品、および L 字ブラケットのそばを通るときは、ぶつかったり、 
物をぶつけないようにを意してください。 


2 4 






設置ゆち度の調豊 I こついて 


本製品を取り付けます。 

本製品を壁に取り付けた L 字ブラケットに載せ、下側から添付の「台座巧 
取付ネジ」で固定してください。 



本製品を L 字ブラケットに取り付ける斷ホ、な下にごを意ください。 

-本製品の電源を切り、すべてのケーブル類をかした状態で行なってください。 

-ネジを強くしめ過ぎて桂さないようにを意してください。 

-壁に取り付けた本 S 品、および L 字ブラケットのそばを通るときは、ぶつかったり、 
物をぶつけないようにま意してください。 



参ぎ 


L 字ブラケットを固定している台座取付用ネジをゆるめる 
ことで、本製品の左右の角度を調整できます。 

角度がみまったら、台座取付用ネジをしめ、本製品を確実 
に固定してください。 



画^~^剛こ設置する 

本製品は、な下の部がを利用して取り付けることができます。 

--般的な市販の三脚りに B 71031/4規格のネジが使用されていること） 
-三脚取付用ネジ ( J に B 7103 1/4) が使われている市販のブラケット 
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設置ゆ角度の調整について 


^ _前後の角度を調整する_ 

本製品は、本製品側面の固定巧ネジを両側ともゆるめることにより、前後に30度 
ずつ角度を調整すること力《できます。 

角度が決まったら、本製品側面のネジでしめ、固定してください。 



し!^- 朽^^ 

-固を用ネジを片測だけゆるめての調奮はしないでください。本誤品や台座が壊れる 
恐れがあります。 

-台座を加工するのはを険ですので、絶却こおやめください。 

-固定用ネジをしめる際には、両側とも均等にしめてくださし、。 

片側だけをかた<しめたりすると危険ですので、おやめください。 

また、ネジをしめすぎて台座を壌さなしなうにを意してください。 
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電源を入れる•切る 


本製品の電源は、電源プラグをコンセントひら巧さ差しすることで行います。 



電源を入れる 




添かの「 AC アダプタ」と「電源ケーブル」を接続後、 

「 AC アダプタ」を本製品に接続し、電源コンセントに接続します。 

^本製品背面の [ POWER ] ランプが緑色じ点なすることを確認してくださ 


い。 

ランプ点な後、しばら<起動準備を行います。 

起動が完了するには、電源巧入後、 約90秒 かか 
ります。（な下の【を意】参照） 

[ POWER ] ランプのみが点灯していれば起動完了です。 




-本製品の起動には電源投入後、 約90砂 かかります。 

本製品表面パネルの [POWER] ランプが緑に点灯したあと、起動中は [RUN] ランプと 
[MEMORY] ランプが2つとも同時に緑とオレンジの点滅を繰り返します。 

起動完了を、 [POWER] ランプのみが録に点なします。 
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電源を入れる*切る 


-1^- 朽^^ 

-電源を入れる際には、 DC プラグを本製品背面の DC コネクタに取りかけてから、電 
源プラグをコンセントに挿してください。 

逆に電源プラグをコンセントに巧してから、 DC プラグを本磬品背面の DC コネクタに 
取り付けると 感電を引き起こす原因となります 。 

-電源を入れた後、異臭や異音、発熱、その他異常がないか確認して〈ださい。異常が 
あれば、わだちに電源プラグをコンセントからはき、使用を中止してください。 

义お、感電、故障を引き起こす原因とな y ます。 

■ AG アダプタ别電子まを圧器』などに接続しなしで'ください。 

発熱や故障の原因となります。 

■ AG アダプタの近くでラジオなどを使用すると、雜音が入る場合があります。 

AG アダプタから離してご使用ください。 


2 ケーブルを固定用フックに固定します。 

AC アダプタの DC プラグに近いケーブルを、本製品背面の固定用フックに通 
し、ケーブルを固定してください。 

DC プラグのはけを防止するために、固定用フックに必ずケーブルを通して 
固定してください。 

また、固定巧フックにケーブルを通す際には、ケーブルのループが上を向く 
状態でフックに固定してくださし、。 
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電源を切る 


電源を入れる*切る 


/本製品へのアクセス (本製品へのアクセスおよび CF 力ードご利用の場合 
は CF 力ードへのアクセス含む) がないことを確認して〈ださい。 

※な下のような状態であれば OK です。 



-し誓-も^^9 

-本製品へのアクセス中には、絶対に電源を切らないで〈ださい。 

故障の原因となります。 

本製品で CF (コンパクトフラッシュ) 力ードをお使いの場合は、 CF 力ードに アクセスが 
なしにともご確認ください。 

-電源を切る際には、本製品背面の [DC コネクタ]から DC プラグをおくのではなく、 
最初に電源プラグをキ友き、その後 DC プラグをおいてください。 

感電の原因となります。 


2 電源ケーブルをコンセントからキ友きます。 

一 [ POWER ] ランプが消なすることを確認します。 
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本製品の映像を見るには 

_ 


本製品の映像を見るには、設定用パソコンで、導入するネットワークに応じて本製品 
の設定が必要です。 

また、本製品を設定するパソコンの準備も必要です。 

な下の手順に従って作業を進めてください。 



本製品を設定するパソコンの準備） 

本製品の映像を見るには、本製品の設定びが要です。 

設定はバソコン（設定用バソコン）を本製品を接続後、設定画面ぴ 


ら行います。 

1. 設定ユーテイリテイをインストールする . 31 ぺージ 

2. 設定用/《ソコンを接続する . 35ぺージ 

3. IP アドレスを設定する . 39ページ 


作業2: 



作業3: 


ネットワークに導入する ） 

導入したいネットワークに丽じた本製品の設定を行います。 

導入するネットワークをご確認<ださい。 

ネットヮ—ク構成例 . 44ぺ — ジ' 

インターネットを利用し、みんなで映像を凳る場を’…48ぺージ 


映像を見る 


ネットワーク I こ導入後、本製品の映像を見てみましょラ。 


ブラウザ iPMnchws Media Player 9で映像を見る ■ ■ • 57ぺ—ジ 


( Windows ) 

QuickTime で映像を見る ( Windows & Macintosh ) . 73ぺ—ジ 

pvPlayer 3 で映像を見る (Pocket PC 2002) . 83ぺ—ジ 

携帯電話から映像を見る . 公9ぺージ 
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ちを設定する 

/ i ソコンの準イ唐 


設定ユーテイリテイのインストール 


32 





BROAD STREAM RT 立ーテイリテイのインストール 


WirwJows Media 订 M) Player 9 のインスト—ル 


Adobe 狀 Acrob が(阿 Reader(TM> 5.0 のインストール 


才 >5インマこュアルの多昭 


サンカレか画ファイルの再ち 


Voice Ace SPOTxdeCTM) ウ王ブサイト 


pvP layer3(TM> [ Pocket PC 版】のインストール 


ブニュ-のが7 


Windows XP では[コンピュータの管理をのアカウント]で 、 Windows 2000では 
[ Administrator ] 権限でログオンしてくださし、。 


2 添付の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします C 

一 自動的にメニュー画面が表示されます。 


[CD メニュ - 




メニュー画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ]- 
[ Setup . exe ] アイコンをダブルクリックしてくださし、。 


>[ CD - ROM ] 内の 


設定ューティリティのインストール 

_ ん 

本製品の映像を見るには、最巧に本製品を設定する必要があります。 

設定は、添付の CD - ROM 巧のューティリティを巧って、 Windows から行います。 

W 下の手順でインストールしてください。 

/パソコンの電源を入れ、 Windows を起動します。 

-な- 


一© 回 眉 包， ♦ピ邻 

2 v 3》 i で av ® 含 
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設定ユーテイ I 」テイのインストール 


3 画面の 「BROAD STREAM ユーティリテイのインス!'―ル」をクリツ 
クします。 

後は、画面の指示に従ってインストールして〈ださい。 
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設定ユーテイ I 」テイのインストール 




な上でインストールは終了です。 
次ページへお進み〈ださい。 
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設定用パソコンを接続する 


36 
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設定用パソコンを接続する 


パソコン(設定用パソコン）を本製品に接続します。 

※設置 用/《ソコン I こは LAN コネクタ (LAN アダプタ)が必要です。 

本製品の電源が切れている ([ POWER ] ランプが消なしてし Iかことを 
確認します。電源が入っている場合は、電源ケーブルをコンセン 
卜からキ友きます。 

一 [ POWER ] ランプがミ肖なすることを確認します。 

-'細'- 巧 

-電源を切る際には、本製品背面の [DC コネクタ]から DC プラグを巧くのではなく、 
最初に電源プラグをなき、その後 DC プラグを抜いてください。 

感電の原因となります。 

-本製品へのアクセス中には、絶対に電源を切らないでください。 

故障の原因となります。 

本製品で CF (コンパクトフラッシュ)力ードをお使いの場合は、 CF 力ードにアクセスが 
ないこともご確認ください。 

パソコンの電源が切れていることを確認します。 


添 かの LAN ケーブル (クロスヶーブル:緑色)で 本 製品と/ くソ コンの み 





設定用パソコンを接続する 


4 


電源ケーブルと AC アダプタを接続後、本製品に AC アダプタを接 
続します。 



5 


電源ケーブルをコンセントに接続し、 
本製品の電源を入れます。 




電源巧乂後、本誤品表面パネルの [ POWER ] ランプが緑に点なしわあと、起動中は 
[ RUN ] ランプと [ MEMORY ] ランプが2つとも同時に緑とオレンジの点滅を繰り返します。 
起動完了を、 [ POWER ] ランプのみが緑に点なします。 


^本製品の起動完了後、パソコンの電源を入れます。 


この後、39ページへお進み〈ださい。 
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IP アドレスを設定する 


本製品の IP アドレスを設定する 
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I 本製品の IP アドレスを設定する 

本製品の IP アドレスを、インストールした [ IP アドレス設定ユーティリテイ]で設定し 
ます。 




[スタート]一[プログラム] (または[すべてのプログラム])^ 

[1-0 DATA BROAD STREAM RT ] 一 [BROAD STREAM RT 
IP アドレス設定ユーティリティ]を順にクリックします。 

^ [BROAD STREAM RT IP アドレス設定ユーティリティ]画面が表示されます。 
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IP アドレスを設定する 


2 [情報リスト]欄の本製品が表示されていることを確認します。 
ム 表示されてし々い場合は、[検索]をクリックします。 

^本製品が表示されます。 



Q 設定したい本製品を情報リスト欄上でクリックし[編集]ボタン 
を、クリックします。 
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IP アドレスを設定する 

な 本製品設定用の編集ウィンドウで IP アドレスなどを設定します。 

IP アドレス•サブネットマスクを、使用環境にあわせて設定して〈ださし、。 
認証ユーザーにおよびパスワードも入力し、腺赶ボタンをクリックします。 
(初期値は、ユーザー IDradmin 」、 パスワードは「」(空白)となっています。） 



「設定」ボタンクリック後、本製品への設定が完了するまで、 

約90砂かかります。 

しばらく、そのままお待ち〈ださい。 

-(普- 

が社製ルータの LAN 側のネットワークに本 S 品を追加して利用する予定の場合は、ネ刀 
期値り 92.1 日 8.0.150) のままでごお用いただけます。 

(ルータの LAN 側の IP アドレスが192.168 .0.1 の場合） 

な上で設定は終了です。 

本製品をご利用のネットワークに導入し、必要な設定を行って〈ださい。 
次ページへお進み〈ださい。 
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ネットワ—クに 

導 A する 


ネットワーク構成例 . 44 

インターネットを利用し、みんなで映像を見る場合…48 
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ネットワーク構成例 


本製品のネットワーク構成例を示し、そのネットワーク構成 I こ麻じた、最お限 
龄要な本製品の設定項目を説巧します。 


構成例①:同一 LAN 上のパソコンから接続して、映像を見る例） 

一壺基本となる接続です。日7ページが降の映像を見る手順を行ったを、映像び 
見えることをお誦してください。 



この揚合、 L ソ下の設定び必要となります。 


本製品の設定 

IP アドレスの設定 

本製品の映像を 
見る機器側の設定 

本製品の映像を見る設定 

パソコンの場合 一57ページまたは73ページ参照 

PDA の場合 一83ページ参照 




映像を見るためには、本製品およびパソコン（あるいは PDA ) に正しく IP アドレスが割り 
当てられている必要があります。 

弊な製ルータの LAN 側のネットワークに本裂品を追加してしザこだく場合は、初期値 
(192.168.0.150) のままでご利用いただけます。（ルータの LAN 側の IP アドレスが 
192.168 .0.1 の場合） 
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ネットワーク構成例 

( 構成例②:インターネットを利用し、みんなで映像を見る例 ） 

L 乂下は、本製品に有線 LAN ルータ経由でインターネットじネットワーク接続し 
ている例です。 

インターネット経由でバソコンゆ阳 A あるいは携帯電話ひら本製品の映像を見 
ることびできます。 

※携帯電話からの閲覧の場合は、インター木ットへの接続が必須となります。 

設定手順の詳細^ 48ページへ 



この揚合、 L ソ下の設定び必要となります。 


本製品の設定 

IP アドレスの設定•ダイナミック DNS の設定 一50ぺージ 

有線 LAN ルータの 
設定 

本製品をバーチャルサーバ(仮想サーパ')あるいは DMZ 
にする設定^ 5日ページ参照 

本製品の映像を 
見る機器側の設定 

本製品の映像を見る設定 

パソコンの場合 一57ページまたは73ページ参照 

PDA の場合 一83ページ参照 

携帯電話の場合^ 8日ページ参照 
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ネットワーク構成例 

構成例③: AirH " 煤時接続)を利用し、みんなで映像を見る例） 

し乂下は、本製品に Ai 川" PHS カードを接続し、インターネット経由で本製品 I こ 
接続している例です。 

インターネット回線を引けない揚所での設置する揚合でち、 PHS ネットワーク 
を経由して、バソコンゆ阳 A あるいは携帯電話ひら本製品の映像を見ることび 
でさます。 


設定手順の詳細^ 「 TSFI - MS 4 FI 取扱説明書. PDFj ' x の58ぺージ参照 


• XCD - ROM 巧 [ Manual ] フォルダ巧の rTSR - MS 4 R 取圾説明書. PDFJ 参照 



V - _■ / 

"咎" 

AirH " 力ードは、 128 k を時接続契約が必要です。 

AirH " の上り回線を利用するため、、 32 k ~64 kbps のビットレートでの利用となります。 
パケット方式の性質上、安定して画像転送できない場合があります。 


この揚合、 L ソ下の設定び必要となります。 


本製品の設定 

PHS 力ードの取り付け、ダイヤルアップの設定 

IP アドレスの設定 

本製品の映像を 
見る機器側の設定 

本製品の映像を見る設定 

パソコンの場合 一57ページまたは73ページ参照 

PDA の場合 一83ページ参照 

携帯電話の場合^ 8日ページ参照 
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ネットワーク構成例 


構成が j ④:電話回線 ( PHS ) を利巧し、映像を見る例 


liTR ま、本製品に PHS カードを搭載し、デジタル公を回線 （ PHS 網）経由で本製 
品に接続している例です。デジタル公を回線 （ PHS 網）経由でパソコンや阳 A ひ 
ら本製品の映像を見ることびできます。 

設定手順の詳細^ 「 TSFI-MS4FI 取扱説明書 . PDF 」 ※ の 65 ぺージ参照 
XCD-ROM 巧 [Manual] フォルダ巧の rTSR-MS4R 取巧説明書 . PDF 」 参照 



■映像を見るパソコンには、 PHS またはに DN 回線(デジタル)が必要です。 

アナログ(モデム)では接続できません。 

-同時に複数のパソコンや PDA から本製品に接続することはできません。 

(本製品の PPP サーバ機能はダイヤルアップ [ PPP 着信]を1つしか受けられないた 
めです。） 

• PIAFS 接続のため、 32 kbps または 64 kbps での接続となります。 

ビットレートは、 32 kbps 〜 64 kbps で設定してください。 

この揚含、政下の設定び必、要となります。 


本製品の設定 

PHS 力ードの取りせけ、ダイヤルアップの設定 

IP アドレスの設定 

本製品の映像を 
見る機器側の設定 

本製品の映像を見る設定 

パソコンの場合 一57ページまたは73ページ参照 

PDA の場合 一83ページ参照 
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インターネットを利用し、 
みんなで映像を見る場合 


しソ下は、本製品に有線 LAN ルータ経由でインターネットじネットワーク接続し 
ている例です。インターネット経由でバソコンや阳 A あるいは携帯電話ひ6 
本製品の映像を見ることびでさます。 



この揚合、 L ソ下の順に設定び必要となります。 
詳細は巧ペーブ L ソ降を参照して < ださい。 


設定①:設定用/ぐ ノコンの 設定 
設定②:本製品の設定 
設定③:ル—夕の設定 
設定④:映像を見る機器の設定 


ーホぺージ 
一 50ぺ—ジ 
55ぺ—ジ 
5ちぺ—ジ 
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インターネットを利用し、みんなで映像を見る揚合 


設定①:設定 用パソコンの 設定 


設定用バソコンを設定しておく必要びあります。 

設定の詳細は、[本製品を設定するパソコンの準備】 （31 ページ）を参照して 
ください。 



本製品および設定用パソコンに正し< IP アドレスが割り当てられている必要があります。 
弊な製ルータの LAN 側のネットワークに本製品を追加していただく場合は、初期値 
(192.168.0.150) のままでご利巧いただけます。（ルータの LAN 側の IP アドレスが 
192.168 .0.1 の場合） 
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インターネットを利用し、みんなで映像を見る揚合 


) 


設定②:本製品の設定 


本製品をネットワーク構成に脑じた設定じする略要びあります。 


[BROAD STREAM RT IP アドレス設定ユーティリティ]画面を起 
動しま寸 

(【IP アドレスを設定する】39ぺージ参照） 


ウ 本製品を右クリック後、 [Web ブラウザの起動]をクリックします。 



3 


本製品の Web 設定画面が表示されます。 



50 

































インターネットを利用し、みんなで映像を見る揚合 


な [セッティング]一[ネットワーク設定]一[内蔵 LAN 設定]を順にク 
リックし、本製品を接続しているルータの LAN 側の IP アドレスと同 
じセグメントに合わせ、[設定]ボタンで設定します。 



ルータに DNS リレー機能がついている場合は、 DNS サーバにルータのアドレス 
(例可ホ、192.168 .0.1) を指をすることが出ホます。 
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インターネットを利用し、みんなで映懷を見る揚含 



お下は、無線 LAN アクセスポイントに接続する際の接続例です。 

無線 LAN アクセスポイントに接続する場合は、設定画面の[設定]一[ネットワーク設 
定]一[無線 LAN 設定]で、無線 LAN アクセスポイントと同じに SS - ID ] と [WEP Key ] を 
入力し、設定します。 

また、 IP アドレスはルータの IP アドレスクラス内で、内蔵 LAN とは異なる IP アドレスじ 
設定してください。 

※[巧蔵 LAN 設赶と[無線 LAN] 設定を同時に DHCP クライアントに設定することはで 
きません。 
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インターネットを利用し、みんなで映懷を見る揚含 

弊社ダイナミック DNS サイト iobb . netrhttp :// www . iobb . net /」 に 
アクセスして、アカウント登録を行ってください。 

登録手順については、 「 iobb . net 登録手順」を確認してください。 



ここから登録しま 
す。 


登録手順を確認し 


ます。 


^ 設定画面の[セッティング]一[ネットワーク設定]一[ダイナミック 
DNS ] を順にクリックし、ダイナミック DNS を設定します。 


3 BROAD STREAM 

RT - TSR-MS4R - Microsoft Internet Explorer 

B 固 因 

巧イルのお集の 

ま示 M 6まじけ化〉か-ルのヘルプが 

な 

©ちる .. 

因ぶ / なホ ホ fc 筑ユ〇 ザィ ティァ 巧： > ^ 因 〇 な 


1 アドレス必 .之 |http://19 2 .1 開.日. 1 即 

^ 。持れ 


BROAD STREAM 


__ブイブミック DNS . 

タイ巧•ぶひ SI 胡す巧ほモ化。す 


iobb . net で登録した内容を、 
入力し、設定します。 


1 



♦ DONS サービス 

® 巧巧す5 〇 巧吊 L ない 1 

キストを 

|user 1 .tobb.net 

シりアル#ち 

lABCO 987654 ZX | 

バスワード 

1 - し 




更新時間を設定します。 

詳細は、 「 TSR - MS 4 R 取扱説明害 PDF 」 の 

正二 ii へのアクわス巧度 

r 

60 W V 
10 分 

20 W 

山 与 ■ 


180ぺージをご覧〈ださい。 

麵ホ ■ MUB 

1 
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在 i ぺージげ巧モされホした 


り イントラか卜 
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インターネットを利用し、みんなで映像を見る揚合 


マ 動画の設定を行います。 

( ASF の場合 ... Windows Media Player 9で閲覧） 

設定画面の比ッティング]一 [ MPEG -4 動画設定]一 [ ASF 動画 
設定]を順にクリックします。 


リのレタイム 
財画が(言 


@ ちさ力 〇 無力 



設定画面の比ッティング]一 [ MPEG -4 動画設定]一 [ RTP 動画 
設定]を順にクリックします。 

め宙デー滅ミ 


リアルタイム お! 画配信 


® ちタカ 〇 お巧 


接続するネットーワーク環境に 
合わせて、動画の設定を巧いま 
す。 


RTP 配信は、ルータ越えをする 
場合、本項目の設定が必要とな 
ります。 

[グローバル IP 設定]を有効に 
し、グローバル IP アドレスじ、先 
ほど登録した DDNS アドレスを、 
登録してください。 


デー5レート 
画肯 〇 


接を度 


〇 


音 

CIF 


[64 kbps V I 

® 中 

0 QCIF 


〇 

〇 


ほ 

SQCIF 


音吉 

1 AMR ({ft) v| 


リフレッシュ周期 

1已お間惕 v| 


L 展スフレームレート 

|15 フレーム V] 

」 


€ NAT/IP マスカ レード巧を 巧た 


^ ヴロ-バル IP 設定 

® ちな 〇 おタカ 


1 グロ-パル IP ァドレス 

luser.iobb.net 

□ 

V 




が上で本製品の設定は終了です。 


[設定]ボタンを 
クリック 
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インターネットを利用し、みんなで映像を見る揚合 


設定 ⑤:ルータの 設定 

LAN 接続した本製品の映像をインターネット上の化のバソコンひら見るじは、 
本製品をバーチャルサーバり反想サーバ） I こ設定しておく必要びあります。 

お使 L ^のルータの取あ説日月書で設定をごお認ください。 

ここでは、弊な製ブ□ー ドバンドルータ n \| p - BBRP 」 での設定（画面）例じつ 
いて説日月します。 


• ASF をご利巧になる場合州 indows Media Player 9) 


仮想サーバ(バーチャルサーバ）に本製品の IP アドレスを仮想サーバ 
(バーチャルサーバ）として登録し、 TGP80 番ポートのみ開放します。 


備サーバ 
設定ちま 
ボートを 
ブロトコル 
指定方法 
ボート番号 
サーパ IP アドレス 


仮想サーバ 


〇ボートを ♦ ボート番号 


のポートに 
TCP 80を設定 


HTTP (TCP 目 0) 


•TCP UDP 
• 単一；乾囲 

四画国 


け-バ 
pH 本製品の 
(48 ペー: 


[サーバ IP アドレス]に 

IP アドレスを設定 
(48 ページ図の例では 
192.168 .0.150) 






■RTP をご利用になる場合 (QuickTime Player"pvPfayer) 


本製品を DMZ として登録し、すべてのポートを本製品に開放します。 


DMZ ホスト 

WAN 側 IP アドレス 
LAN 側 IP アドレス 







’AN 側（インター 
卜側）の IP アド 
レスを設定 


N 側 IP アドレスじ 
本製品の IP アドレス 
(48 ページ図の例では 
192.168 .0.150) を設定 
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インターネットを利用し、みんなで映像を見る揚合 


設定④:映像を見る機器の設定 


映像を見るパソコンゆ PDA あるいは携帯電話にもソフトウエアのインス!'ール 
などの設定び龄要です。 

設定の詳細は、57ページ政降を参照して<ださい。 
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ブラウザや！ / l/indows Media Player 9 で 

B 央像を見る 

(Windows) 


カメラの映像を見るには . 58 

1 . Media Player をインストールする . 59 

2. コーデックソフトをインス!ルする . 60 

3. Web ブラウザのセキュリティを設定する . 64 

4. カメラの映像を見る . 68 
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カメラの映像を見るには 

V _ J 


Windows パソコンから本製品の映像を見るには、 m 下のパソコン環境が必要です。 



インターネット経由で接続を巧う場合、本体側の回線は閲覧時に接続されている必要が 
あります。に DN や ADSL 等では、設定により切断されている場合がありますのでを意 
が必要です。 


項目 

必要事項 

対応 0 S 

Windows XP (Service Pack 1お降） 

Windows 2000 (Service Pack 4お>降） 

Windows Me、Windows 98 Second Edition 

ネットヮーク 
プロトコル 

TCP / IP がインストールされ、適切に IP アドレスを設をしてい 
る、もし < ttDHCP サーパ’一から取得していること 

Web ブラウザ 

Internet Explorer 6.0 SP 1 お降が必要 

ソフトウェア 

■Windows Media Player 91^降 
一次ぺージ [ 1 . Media Player をインストールする】参照 

つーデツクソフト 

MPEG -4、 G .726 対応のコーデックソフト 

GSM - AMR 対応のコーデックソフト 

一60ぺージ【2.コーデックソフトをインストールする】参照 

Web ブラウザの 
セキュリティ設定 

ActiveX 、 JavaScript を有効に設定されていること 
一64ぺージ [3. Web ブラウザのセキュリティを設定する】参照 
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1 .Media Player ■をインストールする 


本製品の映像を見るじは、バソコンの Windows Media Player 9 U ■(降びインス 
トールされている必要びあります。 

インストールされていない揚合は、 iiTF の手順でインストールしてくださし、。 


/添付の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

一 自動的にメニュー画面が表示されます。 



参ぎ 


メニュー画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ]一 [ CD - ROM ] 内の 
[ Setup . exe ] アイコンをダブルクリックしてくださし、。 


2 画面の [Windows Media ( TM ) Player 9のインストール]をクリック 
します。 



後は、画面の指示に従ってインストールしてください。 
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2 .コ ーデックソフトをインストールする 

本製品の映像を見るじは、パソコンじじ(下のコーデックソフトびインス!''一 
ルされている必要びあります。 


■MPEG-4 、 G.726 対応の コーデツク ソフト 
. GSM-AMR 対応の コーデツク ソフト 



Windows XP および Windows 2000環境では、コーデツクのダウンロード、インス!ル 
の作業は、コンピュータの管理をのアカウントおよび Administrator 権限で行なってくだ 
さい。 



MPEG-4、G.726 対応のコーデックソフトについて 

本製品から配信される MPEG -4( 動画圧縮）、 G .726( 音声圧縮)おまのデータを 
Windows Media 円ががで再生するには、これらに対応したコーデック（圧縮/伸張） 
ソフトが別途、必要とな y ます。 

あらかじめ、お使いのパソコンがインターネットに接続された環境で、本製品付属の 
セットアップ CD-ROM に入った" SAMPLE.ASF "ファイルを Windows Media Player で 
巧生すると、自動的にコーデックはインストールされまず。 

GSM-AMR 対応のコーデックソフトについて 

本製品では、音声圧縮として GSM-AMR をサポートしておりますが、 GSM-AMR お 
まのデータを Windows Media Player 9で再生するために必要なコーデックソフトは 
別途、インターネットからダウンロードし、インストールする必要があります。 
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Windows MediaCTM) Player 9 のインストール 


ftdobe(R) Acrobat(R) Reader(TM) 5.0 


オンラインマニュアルのき昭 




ク u ック 


サンブル的函ファイルの再を 


VoiceAee SPOTxde 订 M) ウ i ブサイト 


/! 自動的に Microsoft Corporation の Web サイトに接続され、必要な 
コーデックソフト※力《ダウンロードされ、インストールされます。 

•J^MPEG-4 、 G.726 お式のデ — 夕を Windows Media Player 9 で再生するのに必 
要なつ ~ デツクソフ h 


2. コーデックソフトをインストールする 


MPEG -4、 G .726 対応のコーデックソフトのインス!ル 

/パソコンのな下の設定を確認します。 

•インターネットに接続できてし 、る cT と 

•Windows Media Player 9が降がインスト — ルされてし i ること 
ク 添付の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 

一 自動的にメニュー画面が表示されます。 




メニュー画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ]一 [ CD - ROM ] 内の 
[ Setup . exe ] アイコンをダブルクリックしてくださし、。 


3 画面の[サンプル動画ファイルの再生]をクリックし 、 Windows 
Media 円 ayer で再生します。 


BROAD STREAM RT ユー テイりテイのイシストール 


pvPlayer3CrM) 【 PocketPCR 財のインストール 


タニ： L - のが了 


一© 巧 面 


齒 


み， 一 却 


2V 山芒で av ® 夏 
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2. コーデックソフトをインストールする 


5 な下の画面が表示された場合は、すべて[はい]ボタンをクリック 
します。 



ぶ ] 


■Sha 口 G726 ACM Audio Decod か • は 00/04/19 3:19 に S るさ 
れて ; み把 K 巧され a 巧す。インストールして実巧しますか 


Microsoft Corporation 


な眶础 I 純讚刪ホ 




なま ： Microsoft Corporation はこの巧 I 
ています 。 Microsoft Corporation を借 
容がンスト - ルしたりまモしてくだミい。 


厂 Microsoft Corporation からの内を 


はいが 


建 


クリック 




诵 


ぶ 


がれて汝か獅されな、まもゎスト与んてま巧しますかしミ 


Microsoft Corporation 

発巧をの ! 忍罰は Microsoft Code Signing PCA [こより鹿巧れまし 


なま Microsoft Corporation はこの巧をび安をであることをち長し 

謡が占な離威減 ’f …棚さし—。み'こが ■ 


Microsoft Cc 

て 


ク IJ ック 


瓜 、 W < ]^ 


い,いまの〉… i| 詳础|苗陆<邮」 


ろ Windows Media Player で再生が行われます。 



再生が終了すればインストールは終了です。 
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オンラインマニュ乃レのを昭 クリック 


サシブルた ! 画フ 7 イルの再を 


Voice Age SPOTxdeCTM) ウ i ブサイト 


pvPI かか 3 订 M) 【 PocketPCR 反】のインストール 



2. コーデックソつ卜をインストールする 

《 GSM - AMR 対応のコーデックソフトのインス!ル ^ 

/パソコンのな下の設定を確認します。 

•インターネットに接続できてし 、ること 

•Windows Media Player 9力《インスト — ルされてし i る tT と 

ク添付の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

一 自動的にメニュー画面が表示されます。 

_ (巡尸 

メニュー画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ]一 [ CD - ROM ] 内の 
[ Setup . exe ] アイコンをダブルクリックしてくださし、。 

3 画面の [VoiceAge SPOTxDE ウェブサイト]ボタンをクリックしま 
す。 

VoiceAge Corporation のウェブサイトに接続します。 


な GSM - AMR 対応のプレイヤー （[ SPOTxde ™ Rayer ]) をインス! 
ルします。 

义インストールちまにつきましては 、 SPOTxDE Player に付属のドキュメントを 
ご参照ください。 

义に POTxdeTM Player ] は、 VoiceA 邑 e 社提供の無料の Windows Media Player に 
対応した GSM - AMR コーデックのデコーダプラグインが同賴されてし げす。 


タニ： L - のが了 


BROAD STREAM RT ユ-ティリテイのイシストール 


Windows MediaCTM) Player 9 のインストール 


Adobe(F0 Ac の bat (防 Reader(TM) 5.0 のインストール 


一© 巧 商^^ ピ却 

2 V さを QV ® ち 


な上でインストールは終了です。 
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3. Web ブラウザのセキュリティを設定する 


本製品の映像を見るじは、パソコンの Web ブラウヴのセキュリティを設定し 
ておく必要びあります。 



参ぎ 


ブラウザにおける JavaScript および ActiveX の設定に ついて 


次ぺージお降の手順で、これらを「有効」にすることで 、 Windows Media Player 9と連 
動し、ブラウザだけでは不可能な動画表示機能を実現します。 

ご使用になられるブラウザにおいて、 「 JavaScrip りと 「 ActiveX 」 の2つの機能をな下 
の手順にしたがって、有効にしてください。 




ぶぶ 


Web ブラウザの設定 


が S がれりテイ I ] ンテンツ I 巧巧]ブ□ジラム I 註抽 i 强 I 


Web コバシツ®リーシを巧おして t キュリティのレベルを I 巧するの 


イン 9- ネブト 

^ 齡一攤含!碟縣齡しな咖がて。 




宙枯 I こ*え％だけで3ススブアイテムか 
RBf でを5す， EPB1 す打1#. BAH •面シ 
-卜が化呆の扫4る！ 


フで一!••バンドルータの SA に出.»な«!村 
かろを W$ で〇かりすくこ曲か。不受 
31佩ココで K ホ； 





♦20 の 


端。 I- 


この y— ンの 

つまみを 1 

- 1 - 中 

七 ： it 

- \ - -at/ 

1 

ティのレベル 4) 

《めしてこの y- シのたキユリティのレベルお S ミします。 

むを照 b よ U 巧巧です 

でが巧 S がのホる〕 :/? ン巧_タウン D - 巧る折 1 こま吿けす 
ホの ActiveX] ント□-ルはさろ VD- ド巧ほせん 
ぶのイントネかサイ h ( こ巧してを.迪均です 

1 レべ編スタマィズ ◎— 1 ，■― 1 




OK 1 キ r ン松レ 1 ' 铜ら ’ 



Web ブラウザは 、 InternetExplorer 6.0 SP 1 お降が必要です。バージョンをご確認くださ 
い。 

なお、本製品に Web ブラウザは添付しておりません。 

Web ブラウザがない、あるいは Web ブラウザのバージョンが古い場合は、正常に設定 
できませんので、必要なバージョンが降をご用意ください。 
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3. Web ブラウヴのセキュ U テイを設定する 



Internet Explorer の設定 



プロバイダによつロホ、プロキシについての設定を指示している場合があります。 
まず、ブロバイダから入手した資料をご用意ください。 


! [Internet Explorer ] 画面を表示させます。 

-Windows XP の場を 

[スタート]一[すベてのプログラム]一 [Internet Explorer ] (または[インタ 
—ネット Internet Explorer ]) をクリックします。 



•Windows 2000 、 Windows Me /98 SE の場合 

デスクトップ画面上の [Internet Explorer ] アイコンをダブルクリックします。 



-誓 

この時点でインターネットに}ま続されてし、ない場合は、「ページを表示できません」など 
正常に画面が表示されませんが、ここでは Internet Explorer 自体の設定を巧うため、 
この時点で正常に画面が表示されていなくても問題ありません。 


6 己 






















3. Web ブラウヴのセキュリティを設定する 


3 


Internet Explorer の設定（つづき） 


ク [Internet Explorer ] 画面の[ツール]メニューの 
[インターネットオプション]をクリックします。 

※本手順)^降、画面は [Internet Explorer 6.0 SP 1] を例にしています。 


①クリック 


T が見つか0ません 


②クリック 


〇 囚 凶ろ!/ ■- 3 

アドレス《り ） |&*| httpy/www.microsoft.com/isapi/re 


L 品^\ 1 。ィ 抽 呼 f ルブ祖） 

ア巧 


タールとこユース ( M ) 
同期を)… 

Windows Update ( U ) 


関巧したリンクのまち(巧 


回 


ページを表示できません 


インターネットオフシヨンぬ》... 


3 メニューの中から比キュリティ]をクリックし、お使いの環境に応 
じてな下を選択します。 

ィンタ — ネットに接続してし 1る環德 一[ィンタ — ネット] 

イントラネット環境一[イントラネット] 

選択後、[レベルのカスタマイズ]ボタンをクリックします。 
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3. Web ブラウヴのセキュ U テイを設定する 


Internet Explorer の設定（つづき） 


な 次の①〜③の項目を有効に設定し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

① 「 ActiveX コントロールとプラグインの実行 J 

② r スクリブトを実行してもま全だとマークさ打ている…」 

③ 「 Java アプレットのスクリプト」 


t キュリティの設ミ 


設ミ运)： 

圓 A け iveX ] ント□-ルとブラクイ:/ 

\S\ Activ がコント□-ルとプラヴインの実巧 
0 ダイ： F 日ヴをま示する 
0 管!里者の i 午巧巧み 



j 乂 y リノけ夫けレし€安全 

〇 タイ7日ヴを表示する 
0 無細こする 
0 ちかにする 

凶 スクリプトを実巧してら安を; 
〇 タイ7日ヴを表示する 


カスタム設定の化ゥト 


設定を〉： 

@ ち灿こする * 

迎 スクリプトを実巧してら安をだとマ-クされていない ActiveX□>hD- 
〇 タイ7日ヴをま示する 
0 お规こする 
0 ち納こする 

[0 スウりプトを実け•してら安をだとマークされている ActiveX コシト D—JL 
〇 タイ7日ヴをま示する 

グ、 な々わ1-づ 


セキュリティの設ミ 



設ミち)： 

© お灿こする 
〇 ちかじする 
面スクリプト 

H] Java アプレットのスクリブト 
〇 タイ7日ヴをま示する 
〇巧かに- 


タイア□ヴをま示する 
0 無細こする 
0 ち紳こする 

画スクリプトじよる目より怖か P 里のき午巧 


カスタム試定のりセリト 

リたツト砂 や 

V 

1 化ット(£) 1 


④クリック 

し 




OK 

] 1キサシたル 1 


夕 [インターネットオプション] (または[インターネットのオプション]) 画面 
へ戻りますので、 [0 K ] ボタンをクリックし、画面を閉じて〈ださい。 

設定後、次ページへお進み〈ださい。 
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の薩を見る，、 

カメラの映像は本製品の Web 設定画面の[リアルタイム動画]で見ることができま 
す。 


f Web ブラウザを起動し、あらかじめ設定した本製品の IP アドレス 

(出荷時の場合： 192.168.0.150) 

を入力し、 [ Enter ] キーを巧します。 

ファイル(り漏集を）ま示がわちじ入り 

：. X I 夕 本製品の IP アドレスを入力 

アドレス也） I http ：// 192.168.0150 TT 


、入力する IP アドレスにつし 、< 


ご使用環境に応じて、な下の IP アドレスを入力してくださし、。 


LAN での巧用（同ーサブネット 
マスク巧）の場合 

[内蔵 LAN 設定](例：192.168 .0.150) の IP ア 
ドレスを入力します。 

インターネット側から直接接続 
する場合 

[巧蔵 LAN 設定]のグローバル IP アドレスを 
入力します。 

インターネット側からルータを 
介して接続する場合 

ルータのバーチャルサーバ設定を行った上 
で、ルータのグローバル IP アドレス、または 
URL を入力します。 

PHS ダイヤルアップ接続の場 

厶 

PPP 受信 IP アドレスに設定した IP アドレスを 
入力します。 



参ぎ 


インターネット経由で本製品に接続する場合 (45 ぺージ【構成例®】）、アクセスする本 
製品のアドレスはな下の例のようになります。 

例） http ://( user ). iobb . net / 

( user はダイナミック DNS サービス iobb . net に登録したホスト名： 
ダイナミック DNS サービス利用時) 
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4. カメラの映像を見る 


本製品の画面 ( TOP ページ)が表示されます。 



了ム-王_ . ム*-, ■ し、^パソコンの IP アドレスを確認して〈ださい I 

画面か表 7 F されない！ 一前ぺ-ジ参照 


Web ブラウザの設定を確認してください。 

一【2. Web ブラウザのセキュリティを設定する】 
(64 ぺージ） 
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4. カメラの映像を見る 


3 


[コントロール]一 

[リアルタイム動剛ボタン 
をクリックします。 

しばら〈してカメラの映像 
が表示されます。 




項目 

内容 

[ウィンドウ起動] 
ボタン 

表示されている映像を Windows Media Player 単体で見ることができま 
す。（次ページ参照） 

[ PAN / TILT ] 

ボタン 

デジタル PTZ 操作ウィンドウを表示します。（次ぺージ参照） 

本画面表示時は自動表示されます。 


Windows Media Player の仕様により、設定したビットレートにより2〜4秒映像が遅延し 
ます。 (Windows Media Player 側でストリーム映像をバッファリングするもめです。） 
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4. カメラの映像を見る 


▼Windows Media Player 



'デジタル PTZ 操作ウインドウ 



エリア選択パネル 
表示可能エリアを示します。 

表示位置をエリア別にダイレクト 
に選択できます。 


PAN / TILT 操作ボタン 

表示位置を、細かく指定できま 

す。 


ZOOM / WIDE 操作ボタン 
表示サイズを 、 ZOOM モードと 
WIDE モー ドの切替を行います。 
尚 、 WIDE モード 時は、 エリア 全 
体を表示するため、 PAN/TILT 
操作は行えません。 
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Quick Time で 

B 央像を見る 

(Windows & Macintosh) 


カメラの映像を見るには . 74 

QuickTime FMayer を設定する . 75 

カメラの映像を見る . 79 
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カメラの映像を見るには 

V_ J 


QuickTime で本製品の映像を見るじは、な下のパソコン環境が必要です。 

-霉- 

インターネット経由で接続を巧う場合、本体側の回線は閲貴時に接続されている必要が 
あります。に DN や ADSL 等では、設定により切断されている場合がありますのでを意 
が必要です。 

• Quick Time で必要な/《ソコンおよびプレイヤ環境 


項目 

必要事項 

対応 0S 

Windows XP (Service Pack 1お降） 

Windows 2000 (Service Pack 4 お•降） 

Windows Me、Windows 98 SE 

Mac OS X 10.2 降 

ネットヮーク 
プロトコル 

TCP/IP がインストールされ、適切に IP アドレスを設定してい 
る、もし<は DHCP サーバーから取得していること 

ソフトウェア 

■QuickTime 6.3+3GPP コンポーネント、または、 6.4 
ーアップルなのホームぺージよリダウンロードして〈ださし、。 
http://www.apple.cojp/quick 甘 me/ 
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^^Quickrime 


Player ■を設定する 



QuickTime がインストールされていない場合は、インストールを実行してください。 




QuickTime を起動します。 


ウ QuickTime プレイヤの環境設定を行います。 

メニューの[編集卜脚期設定卜阳 uickTime 環境設定]をクリック 
します。 


_ _る?ホモ設定1_ _ 

ファイルの幅集のム - e ;-( M ) わ気こ入りな）ウイシ阳地）ヘルプな) 



ゥ ストリーミング•トランスポートの設定を行います。 

プルダウンメニューから「ストリーミング ■ トランスポート」を選択し 


ます。 
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QuickTime Player を設定する 


な 「次のプロトコルとポート ID を使う」をチェックし、 「 UDP を使用、 
RTSP ポートの」で「554」をチェックし、ウインドウを閉じます。 



な上で、閲覧の準備は完了です。ここまでの設定は、1度だけ行いま 
す。 

引き続き次の手順で、映像を見ます。 （79 ページ） 
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Mac OS X 版の場合 


QuickTime Player を設定する 



QuickTime を起動します。 


ゥ QuickTime プレイヤの環境設定を行います。 

メニユーの [QuickTime Player ]- [環境設定卜 [QuickTime 環境設 
定]をクリックします。 



サー ビス 

QuickTime Player を巧す 
ほかを段す 
づぺてを二 


ユーヴ登摄 .. 



ゥストリーミング•トランスポートの設定を行います。 

「接続」タブをクリックし、「トランスポート設定」をクリックします。 
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QuickTime Player を設定する 


ク 


「このプロトコルとポート ID を使用して〈ださい」をチェックし、 
トランスポートプロトコルで「 UDP 」 を選択し、 rRTSP ポートの」で 
「554」をチェックし、 「0 K 」 をクリック後、設定を終了します。 


①チェック 


QuickTime 


で0適切なプロトコルとポート ID を自助的に検出します!^ 

このフ□トコルとポートにを巧巧してください ®UDi を_選択 

トランスポートプロトコル ： r UDP こ 》) f - 



な上で、閲覧の準備は完了です。ここまでの設定は、1度だけ行いま 
す。 

弓 I き続き次の手順で、映像を見ます。（次ページ） 
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QuickTime Player で本製品の映像を見ることができます。 




QuickTime を起動します。 


2 メニユーの[ファイル]-[新規円 ayer で URL を開く]をクリックします。 

る巧未 i さち1 —— 


I ファイルの漏集のム-ビ-地）わ黄に入りな）ウインドウ牠）ヘルプお） 


新規 Player(N) 

SFr|B PlwM でん - ドーが - が (Q) 


Ctrl+N 

r.irun 


クリック 


巧規 PI がが で URL を問く ... 


ち巧巧った巧 目 を 巧 パを 


Ctrl+W 


ペ-ジ設ミ…(を） 
プリント…を） 


Ctrl+P 


が了錢 

QuickTime 


ウ URL に、 「 rtsp:// カメラのアドレス/ live.sdp 」 を入力します。 


URL を巧く 



インターネット経由で本製品に接続する場合 (45 ページ【構成例這)】）、アクセスする本 
製品のアドレスはお下の例のようじなります。 

例） rtsp :/ 八 user ). iobb . net / iive.sdp 

(user はダイナミック DNS サービス iobb.net に登録したホスト名： 
ダイナミック DNS サービス利用時) 
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カメラの映像を見る 


な ウィンドウが、開きカメラの映像が表示されます。 
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Mac OS X 版の場合 


カメラの映像を見る 


QuickTime を起動します 0 


ウメニユーのロアイルト惭規 Player で URL を開く]をクリックします。 
(P QuickTime Plaver 顯をム-ビ-お気に入りウイン 


クルック 


〜I 新規 Pla\ 

k ムービー 

一^) ぶ;の— 


Player 絮 N 

ぞ盏 しい Nav がで風く... 紫0 


Player で URL を巧く. 


©00 1 

:I 朋:〇〇:〇〇た 


巧ぶ巧つに巧曰を怖く 
巧じる 

ページ設定… 

フ IJ : 小... 


絮 W 


か 




磅©®©® 


ウ URL に、 「 rtsp :// カメラのアドレス/ live . sdp 」 を入力します。 


URL を開く 

明きたいインターネットの URL を入力してください: 


切 


.;// 192.168 .0.1 SO / live.sdpj 


回 


キャンセル ト ー OK う 


アドレスを入力 



参ぎ 


インターネット経由で本製品に接続する場合 (45 ページ【構成例這)】）、アクセスする本 
製品のアドレスはな下の例のようになります。 

例） rtsp ://( user ). iobb . net / live.sdp 

( user はダイナミック DNS サービス iobb . net に登録したホスト名： 
ダイナミック DNS サービス利用時) 
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カメラの映像を見る 


な ウィンドウが開き、カメラの映像が表示されます。 
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B 央像を見る 


(Pocket PC 2002) 


カメラの映像を見るには . 84 

pvPIayerS のづンスト—— J レ . 85 

カメラの映像を見る . 87 
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カメラの映像を見るには 

V _ J 


PocketPC で本製品の映像を見るじは、な下の環境が必要です。 

卜^^^ 

インターネット経由で接続を行う場合、本体側の回線は閲覧時に接続されている必要が 
あります。に DN や ADSL 等では、設定により切断されている場合がありますのでミ主意 
が必要です。 


■ PocketPC で'必要な環境 


対応機種 

カシオ Cassiopeia E -700/ E -750/ E - 2000 

HP Jornada 548/525/568 

コンパック 3630/3660( PPC 2002アップグレード版） 

まを Genio e 550( PPC 2002アップグレード版） 

NEC PocketGear ( MC / PG 5000) 

対応 0 S 

Windows CE Pocket PC 2002 

ネットヮーク 
プロトコル 

適切に IP アドレスを設定している、もしくは DHCP サーバーから 
取得していること 

ソフトウェア 

pvPIayerS . O ^ 


X pvPlaye 「3 をインストールするには、ホストとなる Windows がインス!-ルされたパソコン 

が必要です。 


また、あらかじめホスト PC とゲストとなる PDA の間で 、 Active Sync が利用できる環境で 
あることを、確認してください。 

Active Sync のインストールや設定方法は、各 PDA メーカーじお問い合わせください。 



参ぎ 


その他最新の対応 PDA については弊なホームぺージ （ http :// www . iodatajp /) をご確 


認〈ださい。 
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BROAD STREAM RT 立ーティリティのインストール 


添付の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

一 自動的にメニュー画面がま示されます。 


WirwJows Media(TM) Player 9のインスト—ル 


Adobe<R) Ac の bat (阿 Reader(TM> 5.0 のインスト—ル 


才 >5インマこュアルのを賠 


サンプルか画ファイルのちま 


Voice Ace SPOTxdeCTM) ウェブサイト 


pvPlayer3(TM>【PockelPC 巧】のインストール 


pvPlayer3 のインストール 


[ CD メニュ ー] 

メニュー画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ]一 [ CD - ROM ] 内の 
[ Setup . exe ] アイコンをダブルクリックしてくださし、。 


一© 回窗 泣， ♦ピ邹 

2V 山》 i で av@g 
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pvP I aye 「3のインストール 


ク 画面の 「 pvPlayer 3( TM ) に ocketPC 版】のインストール」をクリックし 
ます。後は、画面の指示に従ってインストールしてください。 


ち mC 



以上で Windows へのインストールは終了です。パソコンと PDA の Sync を実巧し 
て〈ださい。自動的に PocketPC へ pvPlayer 3 がインストールされます。 
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d 山心■、 

PocketPC 本製品の映像を見ることができます。 


本製品の RTP 動画設定をが下の解像度に設定してからご賣ください。 
解像度: QCIF または SQCIF 
最大フレームレート： 5または 7.5 フレーム 
XPDA によってはフレームレートあるいは画質を下げてお使いください。 


! ネットワークへ接続できるが態で、 pvPlayer 3 を起動します。 
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力 ラの映像を見る 


3 URL に、 「 rtsp :// カメラのアドレス/ live . sdp 」 を入力します。 




Open Location I 

① URL を入力 し 

Fnfftr Adrircw n IRI V 

L -つ 

卜 bp:/" 92.168 .(U50/live,sdp ) | 

广 —1 

_ 

質クリック 1 ~~ 1 

一 f OK Q 1 Cancel | 


インターネット経由で本製品に接続する場合 (45 ぺージ【構成例®】）、アクセスする本 
製品のアドレスはな下の例のようになりまず。 

例） rtsp :/ 八 user ). iobb . net / iive.sdp 

(user はダイナミック DNS サービス iobb.net に登録したホスト名： 
ダイナミック DNS サービス利用時) 


な カメラの映像が表示されます。 



ここにカメラの峡像び 
表示されます。 
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携帯電話から 
B 央像を見る 


カメラの映像を見るには . 90 

i アプリをダウンロードする . 91 

カメラの映像を見る . 92 
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カメラの映像を見るには 

V _ J 


携帯電話から本製品の映像を見るには、な下の環境が必要です。 

-W- 

•インターネット経由で接続を行う場合、本体側の回線は閲覧時に接続されている必要 
があります。に DN や ADSL 等では、設定により切断されてし''る場合がありますのでを 
意が必要です。 

■携帯電話との接続には、ダイナミック DNS の設定が必要です。 

■携帯電話から見る映像は、動画ではなく、静止画自動更新による擬似動画です。 

•携帯電話で必要な環境 


対応機種 i アプリ対応 （ DoJa 2.0 対応） NTT ドコモ製携帯電話 

hmode 504 i シリーズ、 505 i シリーズ 
FOMA 2051シリーズ、2701シリーズ、2102シリーズ 



参ぎ 


その他最新の対応携帯電話については弊社ホームぺージ ( ht か:// www . iodata . jp /) をご 
確認ください。 
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i アプリをダウンロードする^^1 

本製品に携帯電話から接結し、 i アプリを携帯電話にダウンロードします。 


f 携帯電話で、 「 http :// カメラのアドレス/ン」を、入力します。 




インターネット経由で本製品に接続する場合 (45 ページ【構成例這)】）、アクセスする本 
製品のアドレスはお下の例のようになります。 

例） http ://( user ). iobb . net / i / 

( user はダイナミック DNS サービス iobb . net に登録したホスト名： 
ダイナミック DNS サービス利用時) 


ヴダウンロード画面が表示されますので、画面に従いダウンロード 
を実行します。 


BROAD^STREAM 

S アブリビューワ 

ダウンロード可能蝶銜ん 
W 下のシリーズ LU 段となっ 
てわ y ます C 

6 504シリーズ 
& FOMA 2051シリーズ 
& FOMA 2701シリーズ 
6 FOMA 2102シリーズ 

ちダウン□ード 

1-0 DATA DEVICE.INC. 
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カメラの映像を見る 


/* 



_し掌-も^^^ 

本製品の静止画設定をな下の解像度に設定してからご覧ください。 

解像度: QCIF の場合^画質:お 
解像度: SQ に F の場合^高、中、巧 
※写す映像によっては、圧縮率がおい場合があります。 

その際は、 i モード網の制約により、画像が通らず i アプリ側で映像がなかなか表示さ 
れなくなります。 


/ 各携帯電話の操作に従い、ダウンロードした i アク巧起動しま 
す 。 「BROAD STREAM 2」 を選キ尺し、実行して〈ださい。 


ク 


トップメニューが表示されます。 

映像を見る場合は、 live を選キ尺します。 



ヴ本製品からの映像が表示されます。 
画像は自動的に更新されます。 


〇 LIVEO 



■ ■□□□ 


top 

4 
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終了するときは、 top ボタンで、 top メニューに戻り、 exit ボタンを押 
してくださし、。 

画像更新は、30砂でお了します。（ネ刀期設定） 


















i アプリビューワの巧い方 


カメラの映像を見る 


トップぺージ 


LIVE 画面 


〇 LWEO 




SNA 徊面 


snap 


live 



LIVE 画面に移動します。 
リアルタイムが画像を確認 
でさます。 

LIVE 画面に記録した画像 
输止画)を、閲覧できます。 
i アプリビューワの動作を 
設定します。 


[ exit ] ボタン 


ヴプリビューワを終了します。 


表示ウインドウ 


現在のリアルタイムな画像が 
表 7 F されます。 


保存枚数 メーター 



保巧;斉みの SNAP 画像の枚数 
を表します。 

(最大5枚まで保存可能） 




[ top ] ボタン 

トップページに戻ります。 


[ snap ] ボタン 

表示されている現在の画面を 


携帯電話に記録します。 


動画表示ウィンドウ 

携帯電話に記録された画像が 


表示されます。 


SNAP 画像を、順番に表示します。 

back 前の画像に移動します。 

next ホの画像に移動します。 


[ top ] ボタン 


トップページに戻ります。 


[ del ] ボタン 

表示されている現在の画像を 


携帯電話から削除します。 
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カメラの映像を見る 


オプション画面 


巧 1 スト： 

自助切が： 

--- 

30 お-* 


切が罹記： 

する\ V 

top 

Nave 


リクエスト携帯電話から、本製品に巧して、画像の 
更新要求を行う間隔を設定します。 

(500 〜2000:お期値:日00ミリ秒ち） 
※通常、回線スピードにより、画像更新は、 

設をの時間よりも長〈かかります。 


自動切断画像表示のタイムアウト時間を設定し 
ます。 

(10 〜60:巧期値:30秒） 

※長時間に設をすると、自動的に画像を取得 
するため、予期しないパケット代がかかる恐 
れがあります。ご;主意ください。 


切断お認回線切断時に確認画面を表示する- 
しないの設定を行います。 

(初期値:する） 


expired time 


設定された時間か経近し 
ちした 

Live をが了させますか？ 

I いいを 1 



[ top ] ボタン 

トップページに戻ります。 


[ save ] ボタン 

設定の内容を保をします。 
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付録 1 困ったときには . 96 

付録2添付 CD-ROM について . 99 

付録3本製品を初期設定に戻す . 101 

付録4仕様 . 102 
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本製品を使用していてトラブルびあった揚合にご覧ください。 
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付録 1 困ったとさには 


CD - ROM 巧 [ Manual ] フォルダ巧の rTSR - MS 4 R 取巧説日月害 PDF 」 を参照してくださし、。 
♦ riP アドレス設定ユ—ティリテイ J 設定時のトラブル 


状態 

PDF 参照 

へ 一、ノ 

「ソケットのネ刀期化に失敗しました。エラー番号：10013」が表示される 

130 

「送信1こ失敗しました。エラー番号：10065」が表示される 

ネットワーク1こ接続してしぶ本製品が検出できない 

Web ブラウザの起動がおこなえない 

「サブネットマスクが無効です」が表示される 

「カメラタイトルに、2バイト文字、空白文字、およびお下の文字を使用する 
ことができません。’’ &’*/ く-〉? ¥|」が表示される 

ユーザー認証に失敗する 

131 

設定を行なった後、該当する本製品が一覧に表示されなくなった 

【カメラサーバー情報の編集】力 《 できない 


♦「 IP アドレス設定ユ—テイリテイ J エラーメッセージ 


状態および エラーメッセージ 

PDF 参照 

へ—— 、ノ 

このプログラムは、管理者権限が」必要です。 

管理者権限のあるユーザーで再度実巧してください 

132 

1 つは必ず選択してください 

X:¥vc6_upclate¥vcredis1:.exe の実行じ失敗しました 

CX は CD ドライブ） 

X:¥wmfsdk_update¥WMFDis1:.exe の実行に失敗しました 

CX は CD ドライブ） 

セットアップは完了していません。ここでセットアッププログラムを中止すると 
ユーティリティの動作保証はできません 

〈はい〉を選択するとインストールを中止しますに使用の前に、セットアップ 
を巧なってください） 

〈いいえ〉を選キ尺するとインストールを続行します 

共ちファイルは TSR-MS4 ユーティリティが外のアプリケーシヨンでは必要と 
しません 

ファイルを削除する場合は < はい〉を選択してください 

133 

サポートファイルを解凍中[こエラーが発生しました 
アクセスが拒否されました 

【自己登録エラー】 

1 む上のファイルを自己登録しませんでした 
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は録 1 困ったとさ I こは 

♦設定時のトラブル 


状態 

PDF 参照 

ぺ—— 、ノ 

本製品の Web 設定画面が表示されない 
( Web 設定画面の TOP ページが表示されない） 

134 

IP アドレスが192.168 .0.1 50となつている 

リアルタイム動画が途中で切断される 

13 已 

リアルタイム動画が表示されない 

画像が乱れる 

音声が聞こえない 

136 

静止画が表示されない 

ファイル動画が表示されない（できない） 

137 

IP アドレス通知機能でメール通知されない 
(無線 LAN 、 PPPoE 接続の場合も同様） 

IP アドレス通知機能で FTP 転送されない 
(無線 LAN 、 PPPoE 接続の場合も同様） 

PPP 発信できない 

138 

PPP 着信できない 

(パソコン等からの本製品の PHS に接続できない） 

無線 LAN で接続できない（無線 LAN で Web 設定画面が表示されない） 

139 

PPPoE で接続できない （ PPPoE で Web 設定画面が表示されない） 

新規ユーザーが登録できない 

ユーザーが変更できない 

140 

ユーザー削除ができない 

動画設定で「設定が間違っています」と表示される 

ネットワーク設定の共通設定で「設定が間違っています」と表示される 

ネットワーク設定の内蔵 LAN 設定で「設定が間違っています」と表示される 

141 

ネットワーク設定の PPP 設定で「設定が間違っています」と表示される 

ネットワーク設定の無線 LAN 設定で「設定が間違っています」と表示される 

ネットワーク設定の PPPoE 設定で「設定が間違っています」と表示される 

142 

「設定が間違っています」と表示される 

CATV 局がユーザを[コンピュータ名]で管理してしぶ場合の設定方法がわ 
からない 

PPPoE 接続で取得したグローバル IP アドレスを調べたい 

管理をのレ《スワード]を忘れた 

設定画面で文字が入力できない 

[ TCP / IP ] が表示されない 

143 


機器情報画面に表示されるメッセージー覧 


145 
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付録 2 添付 CD - ROM について 


Windows MediaCTM) Player 9 のイシストール 


Adobe (R) Acrobat (R) Reader (TM) 5.0 のインストール 


オンラインマニュアルのき照 


サンカレ旣画ファイルの巧を 


VoiceAge SPOTxde 订 M) ウ王ブサイト 


pvPI が er3 订 M 〉〔 PocketPC 版】のイシストール 


タニューの巧了 


ここでは、添付の CD-ROM について説明します。 
※ 添付の CD-ROM は Windows 用です。 



CD-ROM の内容一覧 



添付の CD-ROM を CD-ROM ドライブじセットすると、な下のメニューが表示されます。 


BROAD STREAM RT ユーティリティのイ>ストール 


一© 回 窗 过みピ 却 


2V 養 ▲{!<1 
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巧録 2 添は CD - ROMI こついて 


メニューボタン 

詳細 

©BROAD STREAM RT ューティリ 
テイのインス!'ール 

BROAD STREAM RT ューティリティ。 P アドレス設定ューティ 
リティ）のインストールおよびアンインストールを巧ないます。 

② Windows Media (TM) Player 9 
のインス!'ール 

Windows Media(TM) Player 9のインス!—ルを巧ないます。 

©Adobe (R) Acrobat (R) Reader 
(TM) 5.0 のインス!'ール 

Adobe(R)AcrobatCR) ReaderCTM) 5.0 のインス!—ルを巧 
ないます。 

® オンラインマニュアルの参照 

オンラインマニュアルを参照できます。 

オンラインマニュアルは PDF ファイル形まのため、 rAdobe 
(R)Acrobai:(R)Reacler(TM)5.0」 をインス!ルして〈ださい。 

⑥ サンプル動画ファイルのち生 

MPEG-4、G.726 対応のコーデックソフトをインストールするた 
めの再生用ファイルです。 

©VoiceAge SPOTxde(TM) ウェブ 
サイト 

GSM-AMR 対応のコーデックソフトをインストールするために 
rVoiceAge SPOTxde(TM) ウェブサイト」に接続します。 

③ pvPlaye「3(TM)【Pockei:PC 版】の 
インス!'ール 

pvPlaye「3(TM)【PocketPC 版】のインストールを巧ないます。 

⑧メニューの終了 

本メニュー画面を終了します。 
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付録 3 本製品を初期設定に戻す 


本製品背面の[全初期化]ボタンで本製品を巧期設定に戻す手順じついて説明し 
ます。 

-W- 

な下の手順を行うと、変更した設定内容は、すべて初期設を（出荷時設定)となります。 
設を画面で最ネ刀からすべて設をし直してください。 

/本製品を使ってし、ないことを植認します。 

2 本製品から LAN ケーブルを取り外し、本製品の電源ケーブルをコンセ 
ントから取り外します。 

3 本製品背面の[全初期化]ボタンの穴に、クリップ等のホの細いもので 
内部のボタンを巧しながら 、電源ケーブルをコンセントに接続し、本製 
品の電源を入れます。 



ククリップを放します。 

5 初期設定され、約90砂後に起動します。 

な上で本製品を初期設定に戻す設定は終了です。 
再度最初から本製品を設定し直して〈ださい。 
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付録 4 仕様 





本体仕様 



項目 

仕様 

棉考 

モデル名 

TSR-MS4R(BR0AD STREAM) 


圧縮方式 

動画 

MPEG-4 Simple Profile Level! 

(ASF および RTP) 


静止画 

JPEG 


音声 

G.726 32kbps 、 GSM-AMR 
4.75kbps,6.7kbps,12kbps 


解像度 

CIF(352X268) 、 QCIF(176x 144 )、 
SubQCIF(128x96) 


フレー ムレ — 卜 

最大 30fps 

本 1 

配信 データレート 

ASF 配信時 

32k.64k.96k.128k.144k.192k,256k. 
384k,512k.768kbps 

RTP 配信時 

32k,50k,52k,64k,128k,256kbps 


保をファイルお式 

Microsoft Advanced System 
Format(ASF) 


対応プロトコル 

HTTP 、 FTP 、 SMTP 、 RTP、DDNS 


ネットワーク機能 

Web サーバ ー、 FTP サーバ ー 、PPP 
発着信、 DHCP クライアント 


配信セッション数 

最大同時 5 セッション 

設定により変更 
可能 
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巧録 4 仕様 


項目 


仕様 

楠考 

内部入力 
デバイス 

映像 

CMOS センサーカメラモジユール 

X 1 


音声 

モノラルマイクモジユール X 1 


外部映像入力 

映像入力 

NTSC 方式 

75 Q /1 Vp-p 

コネクタ 

RCA コネクタ X 1 


外部音声入力 

音声入力 

モノラ J レラインマイク入力 


コネクタ 

か 3.5 mm ピンジャック X 1 

RCA 変換アダプタ 
添付 

内蔵 LAN 

通信方式 

Ethernet 10 BASE-T 


コネクタ 

RJ 45 コネクタ X 1 


外部化張 

CF +™ Type n 準拠スロット X 1 

本2 

外部スイッチ 

全初期化ボタン X 1 


LED 表示 

電源確認用 

緑色 LED X 1 

POWER ランプ 


配信確認用 

ホ/緑/オレンジ色 LED X 1 

RUN ランプ 


記録確認用 

ホ/緑/オレンジ色 LED X 1 

MEMORY ランプ 


CF 確認用 

緑色 LED X 1 



LAN 確認用 

緑色 LED X 2 

LINK ランプ / ACT 
ランプ 

電源入力 

AC 100 V (50/60 Hz ) 

専用 AC アダプ 
ター 使用 

消費電力 

最大 10 W 

DC 5 V /2 A (本体の 
み） 

かお寸法 

約 180( H ) X 約 50( W ) X 約 70( D ) 

( mm ) 

突起物を除く、本 
体のみ 

製品重量 

約390邑 

本体のみ 

使用環境温度 

〇〜40で 

屋外での利用は 
動作保証外 

使用環境湿度 

20〜80〇/〇 

結露しないこと 

対応規格 

VCCI ClassB 



*1： フレームレートは、ネットヮーク環境や/《ソコンの設定で変わ y ます。 

*2: 使用できる CF 力ードに関しては、弊社指定の CF カードに限 y ます。弊社指定な外 
の CF 力ードをご使胤こなられますと、 CF 力ードを破續することもあし J ますので、ごを 
意ください。 
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巧録 4 仕様 

Q ■ 内部カメラ仕様 


項目 

仕様 

備考 

撮像素子 

1/4インチ CMOS センサー 


有効画素数 

VGA サイズ (640 X 480画素） 

約30万画素 

画角 

水平 54.6 度、垂直 42.4 度 


レンズ FNo . 

F 2.6 


焦点 

固定焦点 


フオーカス範囲 

50 cm 〜〇〇 


ホワイトバランス 

才ート 


最低対応照度 

約 10 LUX 

本3 


巧:被写体の環境が暗い場合、画像にノイズが目立つようになります。 
全ての化椅は、予告無 < 変更されることがあります。 



扱える画像データの種類 



配信フホーマット 

Microsoft Advanced streaming Format(ASF わ式） 

Real Time Protocol (RTP 斤さ式） 

解像度 

CIF (352 X 288)、 QCIF (174 X 144)、 SQCIF (128 X 96) 

動画圧縮方式 

MPEG -4 Simple profile level 1 

静止画圧縮方式 

JPEG 

音声圧縮方式 

G .726 または AMR (中/化) (ASF お式） 

AMR (高/中/ほ) (RTP お式） 
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イ寸録 4 仕様 



出荷時設を 



■ メモリカード動画 


設定項目 

設を値 

工場出荷 
ネ刀期誤を値 

データレート 

32 k ,64 k ,128 k , 1 44 k ,192 k „256 kbps 

64 kbps 

画費 

局、中、低 

中 

解像度 

CIF 、 QCIF、SQCIF 

QCIF 

音声 

G .726、 AMR (中）、 AMR (低)、音 
声無し 

G .726 


■ ASF 動画設定 


設定項目 

設を値 

工場出荷 
ネ刀期設を値 

リアルタイム動画配信 

有効、無効 

ち効 

データレート 

32 k ,64 k .128 k ,144 k ,192 k , 

256 k .384 k , 51 2 k ,768 kbps 

64 kbps 

画質 

局、中、低 

中 

解像度 

GIF 、 QCIF、SQCIF 

QCIF 

音声 

G .726、 AMR (中）、 AMR (低)、音 
声無し 

G .726 


■ RTP 動画設定 


設定項目 

設を値 

工場出荷 
巧期設を値 

リアルタイム動画配信 

有効、無効 

ち効 

データレート 

32 k .50 k .52 k ,64 k .128 k ,256 kbps 

64 kbps 

画費 

局、中、低 

中 

解像度 

CIF 、 QCIF、SQCIF 

QCIF 

音声 

AMR (高）、 AMR (中）、 AMR (低)、 
音声無し 

AMR (低） 

リフレッシュ周期 

5,10,15,20秒間隔 

5砂間隔 

最大フレームレート 

5,7.5,10,15,30フレーム 

15フレーム 

グローバル IP 設定 

有効、無効 

無効 

グローバル IP アドレス 


【空】 


■静止画設定 


設定項目 

設を値 

工場出巧 
巧期誤を値 

画費 

局、中、低 

中 

解像度 

CIF 、 QCIF、SQCIF 

QCIF 
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け録 4 仕様 


■カメラ•外部入力設定 


設定項目 

設を値 

工場出荷 
巧期誤を値 

映像入力 

内蔵カメラ、外部入力 

内蔵カメラ 

音声入力 

内蔵マイク、外部入力 

内蔵マイク 

内蔵カメラ画像上下反 
お表示 

有効、無効 

無効 


■ネットワーク設定 


設定項 
§ 



設を値 

工場出荷 
巧期設を値 

共通設 
定 

カメラタイトル 


四 

ホスト名 


TSR - MS 4 R 

IP アドレス通 
知 

メール送信先アドレ 
ス 


【空】 

FTP 転送先ディレク 
h'J 


【空】 

FTP 転送ファイル名 


【空】 

メール設を 

メールアドレス 


【空】 

SMTP サーバ 


【空】 

POP before SMTP 

有効、無効 

お効 

POP サーバ 


【空】 

メール ID 


【空】 

パスワード 


【空】 

FTP 設を 

FTP サーバ 


【空】 

FTP ID 


【空】 

パスワード 


【空】 

内蔵 

LAN 設 
定 

IP アドレス 

固定 IP アドレスを指定する 

DHCP クライアント機能を使用する 

固定 IP アドレス 
を指定する 

固を IP アドレ 
スを指をする 

IP アドレス 


192.168 .0.1 50 

サブネットマスク 


255.255 .255.0 

DHCP クライ 
アント機能を 
使用する 

E - rnail じよる通知 

チェックボッ 
クス•オン/ 
オフ 

オフ 

FTP による通知 

チェックボッ 
クス•オン/ 
ホフ 

オフ 

I デフオルトゲートウてイ I 


192.168 .0.1 

DNS サーバ 

DNS プライマリ 


192.168 .0.1 

DNS セカンダリ 


【空】 
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イ寸録 4 仕様 


■ネットワーク設定（つづき) 


設定項目 



設を値 

工場出荷 
巧期設を値 

無線 LAN 
設定 

IP アドレス 

固定 IP アドレスを使用する 

DHCP クライアント機能を使用 
する 

DHCP クライアン 
卜機能を使用す 
る 

固定 IP アドレ 
スを使用する 

IP アドレス 


192.168 .1.2 

サブネットマス 
ク 


255.255 .255.0 

DHCP クライア 
ント機能を使 
用する 

E-mail による 
通知 

チェックボック 
ス•ホン/ホフ 

ホフ 

FTP による通 
知 

チェックボック 
ス•ホン/ホフ 

ホフ 

無線設を 

WEP 暗号化 

40 Bit , 

12 Bi し無効 

無効 

WEP Key 


【空】 

通信モード 

Ad hoc 

Infrastructur 

e 

Infrastructure 

ESS-ID 


【空】 

チャネル番号 

1.2.3.4.5.6.7.8. 

9.10.11.12.13. 

14 

1 

デフホルトデートウ X イ 


【空】 

PPPoE 

設定 

PPPoE 

使用する 
使用しない 


使用しない 

使用する 

PPPoE ID 


【空】 

パスワード 


【空】 

IP アドレス 

固定 IP アドレスを使用する 

IP アドレスを自動的に割り当て 
る 

IP アドレスを自 
動的に割り当て 
る 

固定 IP アドレ 
スを使用する 

IP アドレス 


【空] 

IP アドレスを自 
動的に割り当 
てる 

E-mail による 
通知 

チェックボック 
ス•オン/ホフ 

ホフ 

FTP による通 
知 

チェックボック 
ス•ホン/ホフ 

ホフ 

DNS サーバ 

DNS プライマリ 


【空】 

DNS セカンダリ 


【空】 
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け録 4 仕様 


■ネットワーク設定（つづき) 


設定項目 



設を値 

工場出荷 
巧期設を値 

PPP 設を 

発信機能 

有効、無効 


無効 

有効 

電話番号 


【空】 

PPPID 


【空】 

パスワード 


【空】 

IP アドレス 

固定 IP アドレスを使用する 

IP アドレスを自動的に割り当て 
る 

IP アドレスを自 
動的に割り当て 
る 

固を IP アドレ 
スをほ用す 
る 

IP アドレス 


【空】 

サブネットマスク 


【空】 

DNS サーバ 

DNS プライマリ 


【空】 

DNS セカンダリ 


【空】 

着信機能 

PPP 着信 
無効 

無効 

PP 惰信 

PPP 受信 IP アド 
レス 


【空】 

PPP クライアント 

IP アドレス 


【空】 

着信番号制限 

有効、無効 

無効 

着信許可香号 

最大5件入 
力可能 

【空】 

ダイナミック 
DNS 設定 

DDNS 

サービス 

使用する 
使用しない 


使用しない 

使用する 

ホスト名 


【空】 

シリアル番号 


【空】 

パスワード 


【空】 

サーバへの 
アクセス頻度 

10,20,30， 

40,50,60分 

60分 
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イ寸録 4 仕様 


■システム設定 


設定項目 

誤を値 

工場出荷巧 
期誤を 

時刻設を 

YYYY 年 MM 月 

DD 曰 MM 分 SS 秒 

正常な時間 

アクセス 
制限設定 

動画配信•静止画表示ァクセ 
ス制限 

有効、無効 

無効 

動画配信最大セッション数 

5.4.3.2.1 

セッション 

5セッション 

ュー ザー 
管理 

新規 ユーザー 
登録 

ユーザー ID 


【空】 

パスワード 


【空】 

パスワード 
(確認） 


【空】 

権限レベル 

レベル 1.2.3 

レベル1 

PP 惰信 

許可する 
許可しない 

許可しない 

登録 ユーザー 
_覧 

パスワード 


admin の初期 
パスワード： 

【空】 

パスワード 
(確認） 


admin の初期 
パスワード 
(確認）：【空】 

権限レベル 


admin の初期 
権限レベル： 
レベル3 

PP 惰信 


admin の初期 
PPP 着信： 
許可しない 
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本製品のお手入れ 

本製品の巧れは柔らかい布などで軽〈ふき取ってくださいミモれがひどいときは、水で 
薄めた中性洗剤じひたした布をよく絞って拭き取り、乾いた布でから拭きしてください。 


注意 

-本製品の表面は ABS 樹脂が使われています。ベンジン•シンナーなどの薬品で拭いた 
り、日焼け止めクリームや化粧品が付着すると変色することがありますので、ごミ主意く 
ださい。 

レンズのお手入れ 

本製品本体カメラ部分のレンズのお手入れは、カメラ用のブロワーで軽く拭き取るよう 
に行なってください。 


注意 

-特に、砂やホコリの付着した状態では強く拭かないでください。レンズが傷つ〈恐れが 
あります。 

端子、プラグ、コネクタなどのお手入れ 

端子、プラグ、コネクタなどに付着したミモれなどは、乾いた綿棒などでお手入れしてく 
ださい。これらが巧れていると接触が悪〈なり、正常に動作しない場合があります。 


注意 

-お手入れの隙は、必ず電源を切断してください。 

-電源プラグをコンセントから抜き、本製品に接続されている名■種ケーブルや CF 力ード 
などを取り出してください。 

-义災、感電、漏電、故障の原因となります。 





セキュリティ I こつし、て 


本製品のご使用にあたり、管理を（レベル3の権限をもつユーザー)のパスワード 
を設定されることを強くお勧めいたします。 

管理を用パスワードを設定しない場合、他のネットワーク上から他をにより、お客 
様力《おもちの本製品に巧して設定変更などが行なわれてしまう可能性があります。 
これはセキュリティ上、好ましくありません。 

管理ちパスワードを設定することにより、ま全に本製品をご使用になられることを 
お勧めいたします。 

また、本製品へあ管理をな外においても、設定操作の権限を持つユーザーをを 
録することが巧能です。ユーザー登録の際には、登録情報の取り巧いに十分ごを 
意ください。 


重要 


. ユーザー 管理、 パスワード 管理の方法につきましては、別途記載しております。 
詳細は、 「 TSR - MS 4 R 取扱説明書. PDF 」 の【ユーザー管理】り84ぺージ)の個所を参照 
してください 





アフターサービス 


①まず、弊社ホームぺージをご確認ください< 


本書[困ったとさには】で解みできない揚合は、サポート Web ページ巧の 
「製品 Q 8 A 、 News など」ちご覧ください。過去にサポートセンターに雪せ 
られた事例などち紹かされています。 



http://www.iodata.jp/support/ 

サボートソフトゆファー厶ウェアをノ \'ージョンアップすることで解;央でき 
る揚合びあります。下記の弊なサポート-ライブラ U ひ6最新のサポート 
ソフトゆファー厶ウェアをグウン□ー ドしてお試しくださし、。 


http: //www.iodata.j p/lib/ 


最新 

サポ ートソフトや 
ファームウエア 


②それでも解決できない場合は… 


住巧：干 920-8513 石川県金お巿梭田町 2 T 目 84 番地 
アイ■才 一■ データ第2ビル 
株式会社アイ■オー■データ機器サポートセンター 

電話：本社 076 - 260-3644 まま 03 - 3254-1144 

※受付時間 9:30 〜 19:00 月〜金曜日け兄を日を除く） 

FAX : 本社 076 - 260-3360 ま京 03 - 3254-9055 

インターネット： http : //WWW. lodata . jp / support / 

-お知らせいただく事項じついて 

1. ご使用の弊社製品名 

2. ご使用のパソコン本体の型番 

3. ご使用の OS とソフトウェアのバージョン 

4. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の巧態（画面の巧態やェラーメッ 
セージなどの内容） 























アフターサービス 

ファームウェアのバージヨンアップについて ） 

本製品は内部のファームウェアのバージョンアップ(更新店行なう事が巧能です。 
この機能により、 CF 力ードのサポートの追加や機能拡張などを行なうことが可能と 
なります。通常ならば、ファームウェアの更新作業は複雑ですが、本製品ではアッ 
プデートユーティリティにより、簡単にバージョンアップできます。アップデート方法 
につきましては、サポートページにてご確認〈ださい。 

サポートページは、前ページを参照してください。 


注意 

-ファームウエアの更新作業を行なうこと力 《 できるのは、【ユーザーの管理】の【レベル3】の権限を 
持ったユーザー のみと なって おります。 

詳細が TSR - MS 4 R 取 t 及說巧害 PDF 」 の【ユーザー管理】 （184 ページ)の個所を参照して〈ださ 
い 

-ファームウエアの更新を行なう環境は、本製品とお使いのパソコンを LAN クロスケーブルを用い 
て一巧一で接続したネットワーク環境が前提となっております。それレ U 外のネットワーク環境で 
はアップデートユーティリティの動作は保証いたしかねますので、ごミ主意ください。 





アフターヴー ビス 



修理について 



修理について 


本製品の修理をご依頼される場合は、下の事項をご確認ください。 

♦お客様が貼られたシールなどについて 
修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。 

その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承〈ださい。 

♦修理金額について 

I 保証期間中は、無料にて修理いたします。 

ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合 
は、有料となります。 

※保証期間じついては、ハードウェア保証書をご費ください。 

I 保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。 

※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合が 
あります。 

■お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額 
をご案内いたします。 

修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。 

(ご依頼時に FAX 番号をお知らせいただければ、修理金額を FAX にて連絡させ 
ていただきます。） 




アフターサービス 



修理について（つづき) 



修理品の巧頼 


本製品の修理をご依頼される場合は、な下を行ってください。 

♦メモに控え、お手元に置いて〈ださい 

お送りいただ<製品の製品名、シリアル番号、お送りいただいた日時をメモ 
に控え、お手元に置いてください。 

♦これらを用意して〈ださい 

-必要事項を記入した本製品のハードウ I ア保証書（コピー不可） 

※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。 

■ 下の内容を書いたもの 

返送先惟巧/氏名/(あれば) FAX 番号]，日中にご連絡できるお電話香号， 

ご使巧環境（機器構成、 0 S など），故障状況（どうなったか） 

♦修理品を巧包して〈ださい 

-上で用意した物を修理品と一緒に巧包してください。 

-輸送時の破損を防ぐため、ご購入時のお-«包材にて捆包してください。 

※ご購入時のお-捆包材がない場合は、厳重に捆包してください。 

♦修理をご依頼〈ださい 

-修理は下の送付ホまでお送り〈ださいますようお願いいたします。 

X 原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送せされる場合は、発送時 
の費用はお客様ご負担、修理後のあ送費用は弊社負担とさせていただきます。 
■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。 


さ付巧 干 920-8513 石川県金沢市桜田 BT 2 T 目84番地 

アイ■才 一■ データ第2ビル 
株式会社アイ■オー■データ機器修理センター巧 


修理品の返送 


• 修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。 

※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。 







[呼び方】 


巧びホ 

意味 

Windows XP 

Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating System 、 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operating System の 総称 

Windows 2000 

Microsoft ® Windows ® 2000 Professional 

Windows Me 

Microsoft ® Windows ® Mi 1 lennium Edition 

Windows 98 SE 

Microsoft ® Windows ® 98 Operating System Second Edition 

Windows 

Windows XP , Windows 2000, Windows Me , Windows 98 SE の 総称 


【ごま意】 

1) 本製品及び本書は株式会社アイ•オー•データ機器の著作物です。 

したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、巧をすることは法律で禁じられて 
いまず。 

2) 本サポートソフトウェアに含まれる著作権等の知的が產衛ま、お客様に移転されません。 

3) 本サポートソフトウェアのソースコードについては、如何なる場合もお客様に開示、使用許諾を致しません。ま 
た、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解巧し、逆アセンブルや、逆コンパイル、またはその他のリ 
バースエンジニアリングを禁止しまず。 

4) 書面による事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、販売、移転、サ 
ブライセンスすることを禁止しまず。 

5) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航を宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る 
設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設棉や機器としての使用またはこ 
れらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用さ 
れ、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負い 
かねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、 

ま全設計に万全を期されるようごま意願いまず。 

6) 本製品及び本書の内容については、巧良のために予告なく変更することがあります。 

7) 本サポートソフトウェアの使用にあたっては、バックアップ保有の目的に限り、各1部だけ複写できる 
ものとします。 

8) お客様は、本サポートソフトウェアを一時に1台のパソコンにおいてのみ使用することができます。 

9) お客様は、本製品または、その使用権を第三をに再使用許諾、讓底、移転またはその他の化かを巧うことは 
できません。 

10) 輿社は、お客様が【ごま意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了させる 
ことができるものとしまず。 

11) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責イ壬を負いかわます。ま 
た、弊社は本製品に関し、日本国外への巧術サポ ー K 及びアフターサービス等を行っておりませんので、予 
め 一 J 巧■(た cf し、 0 (This product is for use only in Japan . We bear no responsibility for any damages or losses 
arising from use of , or inability to use , this product outside Japan and provide no technical support or after ¬ 
service for this product outside Japan .) 

12) 本製品は「外国為替及び外国貿易法 J の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合がありまず。 
国外に持ち出す際には、日本国政巧の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合がありまず。 

13) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず青任は負いかねますのでご了承〈ださい。 

•卜〇 DATA は、株式さ社アイ•オー•データ機器の登録商標でず。 

♦ Microsoft , Windows は、米国 Microsoft Corporation のを録商標です。 

# Apple , Macintosh , Power Macintosh , PowerBook , iMac , iBook , FireWire , Power Mac , Mac , Mac OS , Mac OS 口 
ゴおよびその標章は、ホ国 Apple Computer , Inc . の登録商標です。 

• その他、一般に会社名、製品名は各社の商標またはを録商標です。 


TSR - MS 4 R 取巧説明書 
2002.11 .20 142471 -01 

発行株式会社アイ•オー’データ機器 
干 920-8512 石川県金沢巿が田町 " ST 目10番地 
ぶ' 2003卜〇 DATA DEVICE , INC . All rights reserved . 

本製品及び本書は著作権法により保護されておりますので 
無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。 











